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Lp. Podst Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
1 Piwnica
11 Roboty rozbiorkowe
1/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
d.1.|0354-04
1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
2/KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej m2
d.1./0348-01
1
(4.14+2.30*3)*2.86 m?2 31.574
RAZEM 31.574
3|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.1.|0354-12
1
1.90 m 1.900
RAZEM 1.900
4|KNR 4-01 Opalanie farby olejnej m2
d.1./1211-04
1
45 m?2 45.000
RAZEM 45.000
5/KNR 4-01 Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowe;j m2
d.1.|0807-04
1
6.6+6.4+17.8 m?2 30.800
RAZEM 30.800
6/KNR 4-01 Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej. ZERWANIE OKLADZINY |m?2
d.1.|0807-04 LASTRYKO ZE SCHODOW
1
5.0+1.2 m?2 6.200
RAZEM 6.200
7|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2
d.1.|0804-07
1
15.7 m?2 15.700
RAZEM 15.700
8|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.1./0212-02 15 cm
1
2.9"0.18 m3 0.522
RAZEM 0.522
9/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, |m?2
d.1./0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
1
45 m?2 45.000
RAZEM 45.000
10|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach  |m?2
d.1./0701-08 ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia do 5
1 m2
17.2 m?2 17.200
RAZEM 17.200
11/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji m3
d.1./0108-13 ceglanych na odlegto$¢ do 1 km
1
poz.1*0.05 m3 0.200
p0z.2*0.18 m3 5.683
p0z.5*0.03 m3 0.924
poz.6*0.03 m3 0.186
poz.8 m3 0.522
p0z.9*0.02 m3 0.900
RAZEM 8.415
12|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za|m3
d.1./0108-16 kazdy nast. 1 km
1
2*0.02*3+39.4*0.02+11.47*0.14+0.76+4.18*0.06+1.40*0.005+295*0.03 m3 12.382
RAZEM 12.382
13 Optata za wysypisko m3
d.1.|kalk. wtasna
1
poz.11 m3 8.415
RAZEM 8.415
1.2 Roboty budowlane
14|KNR 4-01 Przymurowanie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- |m?2
d.1./0306-02 piennej do osciezy lub powierzchni $cian
2
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(1.20+3.02)*2.90+1.30*1.90 m?2 14.708
RAZEM 14.708
15/KNR 2-02 Scianki dziat.GR z plyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem m2
d.1./2003-02 obustr.jednowarstw.100-01
2
(2.88+1.24+2.30+4.34)*2.90 m?2 31.204
RAZEM 31.204
16| KNR 2-02 Scianki dziat.GR z plyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem jed- |m2
d.1./2003-05 nostr.jednowarstw.55-01. Obudowa instalacji na scianie
2
18.35 m?2 18.350
RAZEM 18.350
17 KNR 2-02 Obud.belek i podciggéw ptytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyn.jedno- |m?2
d.1./2004-05 warstw.55-01
2
(2.30+2.78+1.73+1.0)*0.30*0.45 m?2 1.054
RAZEM 1.054
18/ KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z wetny mineralnej pionowe z ptyt uktada- |m?2
d.1./0613-06 nych na sucho
2
poz.15+poz.16+poz.17 m2 50.608
RAZEM 50.608
19/KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na $cianach na za-|m?2
d.1./2006-01 prawie bez paskéw
2
poz.14*2 m?2 29.416
RAZEM 29.416
20|KNR AT-40 |Tynki renowacyjne na $cianach wykonywane recznie, niski stopien zasolenia |m?2
d.1./0302-01 podioza, warstwa 2 cm
2
9.5*2+3.45%(2.20+0.40)+13.0+17.0 m?2 57.970
RAZEM 57.970
1.3 Stolarka drzwiowa
21|KNR-W 2-02 |Drzwi drewniane jednoskrzydtowe D1 i D2 m?2
d.1./1040-01
3
1.02*2.06*2+0.92*2.06*2 m?2 7.993
RAZEM 7.993
1.4 Sciany
22|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podtogi ponad 5 |m?2
d.1./1202-09 m2
4
125 m?2 125.000
RAZEM 125.000
23/KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na m2
d.1./2009-02 Scianach na podtozu z tynku
4
poz.22 m?2 125.000
RAZEM 125.000
24 KNR AT-02 |Przyklejenie naroznikow ochronnych na narozach $cianek dziatowych z ptyt m
d.1./2057-01 gipsowych ORTH
4
85 m 85.000
RAZEM 85.000
25/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.1./1505-03 fozy gipsowych z gruntowaniem
4
poz.14+poz.15+p0z.16+p0oz.22 m?2 189.262
RAZEM 189.262
26 KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipso-  |m?2
d.1.|1505-04 wych z gruntowaniem - dod.za kazde dalsze malowanie
4
336 m?2 336.000
RAZEM 336.000
27|/KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych ponad 1.5 w $cianach |szt.
d.1./0321-02 z cegiet
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
28|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na za- |m?
d.1./0840-06 prawie klejowej
4
(2.88+1.14+1.0+1.24+1.73+1.0)*2*2.10-(0.9+0.8*4)*2.10+(2.30+0.60*2)*1.60 |m?2 34.748
RAZEM 34.748
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29|NNRNKB (z.VIl) Osadzenie listew wykonczajgcych przy licowaniu $cian ptytkami w po- |m
d.1./202 0842-02 |mieszczeniach o pow. ponad 8 m2
4
2.10*5+2.30+0.60*2+1.60*2 m 17.200
RAZEM 17.200
1.5 Sufity
30/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podtogi ponad 5 |m?2
d.1./1202-09 m2
5
68 m?2 68.000
RAZEM 68.000
31 KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na m2
d.1./2009-04 stropach na podtozu z tynku
5
poz.30 m?2 68.000
RAZEM 68.000
32 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.1./1505-03 fozy gipsowych z gruntowaniem
5
poz.30 m?2 68.000
RAZEM 68.000
33/ KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipso-  |m?2
d.1.|1505-04 wych z gruntowaniem - dod.za kazde dalsze malowanie
5
poz.30 m?2 68.000
RAZEM 68.000
1.6 Posadzki
34 KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukciji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.1./0212-01 cm (skucie posadzki betonowej, przyjeto $r. grubosé 5 cm)
6
68*0.05 m3 3.400
RAZEM 3.400
35|KNR 2-02 Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnetrznych m?2
d.1.|1505-09
6
poz.34 m?2 3.400
RAZEM 3.400
36|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm  |m?2
d.1./1102-02 zatarte na gtadko
6
poz.34 m?2 3.400
RAZEM 3.400
37|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- [m2
d.1./1102-03 trgcenie za zmiane grubosci o 10 mm
6 Krotnos¢ = 3
poz.34 m?2 3.400
RAZEM 3.400
38|KNR 2-02s  |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - Doptata za zbrojenie posadzki siatkg |m?
d.1./1106-07 stalowg
6
poz.34 m?2 3.400
RAZEM 3.400
39|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome m?2
d.1./202 1134-01
6
6.6 m?2 6.600
RAZEM 6.600
40|KNR 0-41 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - szpachlowanie (przygo- |m?2
d.1./0106-01 towanie powierzchni)
6
poz.39 m?2 6.600
RAZEM 6.600
41/KNR 0-41 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - uszczelnienie powierzch- |m?2
d.1./0106-02 ni poddanych dziataniu wilgoci pochodzacej z gruntu
6
poz.39 m?2 6.600
RAZEM 6.600
42/KNR 0-41 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - uszczelnienie powierzchni|m?2
d.1./0107-02 poddanych dziataniu wilgoci pochodzacej z gruntu - WYWINIECIE IZOALCJI
6 NA SCIANY (20 CM) | IZOLACJA SCIANY PRZY NATRYSKACH
(1.73+1.0)*2+(1.0+1.24+2.88+1.14)*2*0.30-(0.9+0.8*3)*0.30-0.8*2.0 m?2 6.626
RAZEM 6.626
43|/KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni pionowych nieotyynkowanych pod uszczelnienia - |m?
d.1./0636-01 gruntowanie recznie
6
poz.42 m?2 6.626
RAZEM 6.626
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44|KNR 0-29 |1zolacja pionowych narozy tasmami uszczelniajgcymi m
d.1./0639-01
6
RAZEM 10.700
45|KNR 0-29 |1zolacja poziomych narozy tasmami uszczelniajgcymi m
d.1./0638-01
6
(1.73+1.0+1.0+1.24+2.88+1.14)*2 m 17.980
RAZEM 17.980
46|NNRNKB (z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek terakotowych o wym. 30x30 cm  |m2
d.1./202 1118-10 |luzem na zaprawie klejowejw pomieszczeniach o pow.do 8 m2
6
68 m?2 68.000
RAZEM 68.000
47/NNRNKB (z.IV) Cokoliki z ptytek terakotowych o wym. 30*30 cm na zaprawie klejowej w |m
d.1./202 1122-06 |pomieszcz.o pow.do 8 m2
6
42 m 42.000
RAZEM 42.000
48|KNR 2-02 Oktadziny schodéw z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej metodg kombinowa- |m?2
d.1./1121-05 na
6
5.0+1.8+2.9+1.6 m?2 11.300
RAZEM 11.300
49|KNR 2-02 Cokoliki wysokosci 10 cm na schodach z ptytek uktadanych na klej - przygoto- |m
d.1./1122-01 wanie poditoza
6
9.8 m 9.800
RAZEM 9.800
50 KNR 2-02 Cokoliki wysokosci 10 cm na schodach z ptytek uktadanych na klej metodg m
d.1./1122-07 kombinowang z przecinaniem ptytek
6
9.8 m 9.800
RAZEM 9.800
1.7 Roboty uzupetniajace (meble, balustrady, wyposazenie)
51 Montaz pochwytéw przy biegach schodowych m
d.1.|kalk. wtasna
7
2.5*2 m 5.000
RAZEM 5.000
52 Wyposazenie meblowe kpl
d.1.|kalk. wtasna
7
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
53 Wykonanie wentylacji w kabinie WC i prysznicu w oparciu o wentylator wyciag- |kpl
d.1.|kalk. wtasna |gowy kanatowy o wydajnosci min. 150m3/h
7
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2 Rowerownia
21 Roboty budowlane
54 KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 |m?2
d.2.|0354-08 m2
1
1.8*2.05 m?2 3.690
RAZEM 3.690
55/KNR 4-01 Uzupeienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.2.|0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komdérkowego
1
0.34*0.70*2.06 m3 0.490
RAZEM 0.490
56|KNR-W 2-02 |Drzwi PCV dwuskrzydiowe zewnetrzne m?2
d.2.|1040-02
1
1.52*2.07 m?2 3.146
RAZEM 3.146
57|KNR-W 2-02 |Drzwi drewniane jednoskrzydtowe D7 m?2
d.2./1040-01
1
0.92*2.06 m?2 1.895
RAZEM 1.895
58/ KNR 4-01 Uzupetienie tynkow zewnetrznych zwyktych kat. Il o podtozach z cegty, pus- |m?2
d.2./0726-02 takéw, gazo-i pianobetonéw ( do 2 m2 w 1 miejscu )
1
5.2 m?2 5.200
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RAZEM 5.200
59/KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewaciji - tynki gtadkie m?2
d.2.|1204-06
1
8 m?2 8.000
RAZEM 8.000
60| KNR 4-01 Przymurowanie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- |m?2
d.2.|0306-02 piennej do osciezy lub powierzchni $cian
1
3.57*2.50-0.8*2.0 m?2 7.325
RAZEM 7.325
61|KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na $cianach na za-|m?2
d.2./2006-01 prawie bez paskéw
1
3.57*2.50-0.8*2.0 m?2 7.325
RAZEM 7.325
62|KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na $cianach na m?2
d.2./2006-03 rusztach
1
(4.65+3.11*2+1.08)*2.8 m?2 33.460
RAZEM 33.460
63|KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na stropach na m?2
d.2./2006-04 rusztach
1
14.4 m?2 14.400
RAZEM 14.400
64| KNR 2-02 Konstrukcje rusztow pod oktadziny z ptyt gipsow.pojedyncze z ksztattow.metal.|m?
d.2./2007-03
1
poz.62+poz.63 m?2 47.860
RAZEM 47.860
65/KNR AT-02 |Przyklejenie naroznikdw ochronnych na narozach $cianek dziatowych z ptyt m
d.2.|2057-01 gipsowych ORTH
1
26 m 26.000
RAZEM 26.000
66|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt  |m?2
d.2.|1505-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
1
poz.61+poz.62+poz.63 m?2 55.185
RAZEM 55.185
67|KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt gipsowych ~ |m?2
d.2.|1505-06 spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze
1 malowanie
poz.61+poz.62+poz.63 m?2 55.185
RAZEM 55.185
68 KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2
d.2.|0804-07
1
15.5 m?2 15.500
RAZEM 15.500
69|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - srodek gruntujgcy m?2
d.2./1130-01
1
poz.68 m?2 15.500
RAZEM 15.500
70|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm  |m?
d.2.|1104-02 zatarte na gtadko
1
poz.68 m?2 15.500
RAZEM 15.500
71|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej m?2
d.2./1118-09 metodg kombinowang
1
poz.68 m?2 15.500
RAZEM 15.500
72|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokolik 15 cm uktada- |m
d.2.|1120-04 ne na klej z przecinaniem ptytek - przygotowanie podtoza
1
(3.11+4.65)*2 m 15.520
RAZEM 15.520
73|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokolik 15 cm uktada- |m
d.2.|1120-06 ne na klej z przecinaniem ptytek metodg kombinowang
1
(3.11+4.65)*2 m 15.520
RAZEM 15.520
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74/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych szpachlo- |m?
d.2.|/1212-02 wanych jednokrotnie
1
0.95*2.05*2 m?2 3.895
RAZEM 3.895
75/KNR 4-01 Miniowanie rur wodociggowych i gazowych o $rednicy ponad 100 do 200 mm |m
d.2./1212-35
1
3.11%6 m 18.660
RAZEM 18.660
76/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o srednicy |m
d.2.]1212-34 ponad 100 do 200 mm
1
3.11%6 m 18.660
RAZEM 18.660
77 Dostawa stojaka na 6 roweréw szt
d.2.|kalk. wtasna
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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