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Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
Modernizacja instalacji w budynku Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdanskim - piwnica
1 Piwnica oswietlenie
1/KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m
d.1/1001-01
130 m 130.000
RAZEM 130.000
2/KNR 5-08 Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 uktadane w |m
d.1/0210-01 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-betonowym
1.1*90 m 99.000
RAZEM 99.000
3|KNR 5-08 Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 uktadane w |m
d.1/0210-01 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-betonowym
1.1*40 m 44.000
RAZEM 44.000
4|/KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.1/1012-02
130 m 130.000
RAZEM 130.000
5/KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub |szt.
d.1/0301-20 gipsowej z wykonaniem slepych otworéw mechanicznie w cegle
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
6/KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu puszek szczgkowych o 3 wylotach i przekroju szt.
d.1/0302-10 przewodow 2.5 mm2 mocowanych na gips lub cement
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
7|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek szczekowych o 3 wylotach i przekroju szt.
d.1/0302-10 przewodoéw 2.5 mm2 mocowanych na gips lub cement
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
8/KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych jednobie- |szt.
d.1/0307-02 gunowych, przyciskéw w puszce instalacyjnej z podtgczeniem
szt. 7.000
RAZEM 7.000
9/KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych jednobie- |szt.
d.1/0307-02 gunowych, przyciskdw w puszce instalacyjnej z podtgczeniem-bryzgoszczelne
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
10/KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w Scianach lub stropach z cegly o dlugosci |otw.
d.1/1003-16 przebicia do 2 ceg. - $r. rury do 25 mm
71 otw. 71.000
RAZEM 71.000
11|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe zawieszane na kotkach kpl.
d.1/0501-04 plastikowych lub kotwigcych na podtozu betonowym (il. mocowan 2)
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
12/KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na betonie mo- | kpl.
d.1/0502-10 cowane na kotkach kotwigcych (ilos¢ mocowan 4)
14 kpl. 14.000
RAZEM 14.000
13|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw swietldbwkowych zwyktych |szt.
d.1/0514-07 bez zadtawiania przewodu w obudowie z blachy stalowej z odbtysnikiem -przy-
krecanych 2x36W P54
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
14/KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw swietldbwkowych zwyktych |szt.
d.1/0514-07 bez zadtawiania przewodu w obudowie z blachy stalowej z odbtysnikiem -przy-
krecanych 2x58W P54
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
15/KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw swietldbwkowych zwyktych |szt.
d.1/0514-07 bez zadtawiania przewodu w obudowie z blachy stalowej z odbtysnikiem -przy-
krecanych 2x28W 1P54
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
16| KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw swietldbwkowych zwyktych |szt.
d.1/0514-04 bez zadtawiania przewodu w obudowie z blachy stalowej z odbtysnikiem -przy-
krecanych 1x18W
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
17KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych zarowych |szt.
d.1/0504-07 bryzgo-, strugo-odpornych, plafoniery 2x18W
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
18/KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie- |pomiar
d.1/1202-01 go napiecia
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2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
19/KNR 4-03 Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.1/1205-05 .
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
20|KNR 4-03 Nastepny pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.1/1205-06 .
12 pomiar 12.000
RAZEM 12.000
21|Kalkulacja  |Pomiary oswietlenia pomieszczen - kpl. kpl.
d.1|wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 Piwnica gniazda
22 KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych w cegle m
d.2(1001-01
65 m 65.000
RAZEM 65.000
23/ KNR 5-08 Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 uktadane w |m
d.2/0210-01 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-betonowym
1.1*65 m 71.500
RAZEM 71.500
24|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.2|1012-02
65 m 65.000
RAZEM 65.000
25/KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub |szt.
d.2/0301-20 gipsowej z wykonaniem slepych otworéw mechanicznie w cegle
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
26|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu puszek szczgkowych o 3 wylotach i przekroju szt.
d.2|/0302-10 przewodow 2.5 mm2 mocowanych na gips lub cement
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
27 KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek szczekowych o 3 wylotach i przekroju szt.
d.2/0302-10 przewodoéw 2.5 mm2 mocowanych na gips lub cement
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
28|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w Scianach lub stropach z cegly o dlugosci |otw.
d.2/1003-11 przebicia do 1 1/2 ceg. - $r. rury do 25 mm
5 otw. 5.000
RAZEM 5.000
29/ KNR 5-08 Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z szt.
d.2/0309-03 uziemieniem w puszkach z podtgczeniem-podwajnych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
30|KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegu- |szt.
d.2|/0309-06 nowych z uziemieniem przykrecanych 16A/2.5 mm2 z podtgczeniem
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
31/KNNR 5 Roztacznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 1 (2)-biegunowy w istn.rozdz.- |szt.
d.2/0407-03 B16/0,03A
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
32|KNNR 5 Roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 1 (2)-biegunowy w istn.rozdz.- |szt.
d.2|/0407-03 B10A
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
33/ KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie- |pomiar
d.2{1202-01 go napiecia .
3 pomiar 3.000
RAZEM 3.000
34/KNR 4-03 Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.2/1205-05 .
3 pomiar 3.000
RAZEM 3.000
35/KNR 4-03 Nastepny pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.2/1205-06 .
10 pomiar 10.000
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RAZEM 10.000
3145311200-2 |Piwnica oswietlenie ewakuacyjne
36 KNR 5-08 Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 uktadane w |m
d.3/0210-01 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-betonowym
1.1*4 m 4.400
RAZEM 4.400
37|KNR 5-08 Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 uktadane w |m
d.3/0210-01 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-betonowym
2*25 m 50.000
RAZEM 50.000
38 KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na betonie mo- |kpl.
d.3/0502-10 cowane na kotkach kotwigcych (ilos¢ mocowan 4)
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
39|KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw ewakuacyjnych LED-sy- |szt.
d.3/0511-01 metryczne
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
40|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw ewakuacyjnych LED-z pik- |szt.
d.3/0511-01 togramem jednostronne
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
41/KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie- |pomiar
d.3/1202-01 go napiecia .
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
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