
D2

D1

L P

D1

Wymiary w swietle

przejścia

ILOSC:

H

S

OZNACZENIE NA RYSUNKU

SCHEMAT

RAZEM

UWAGI

POZIOM 0

PRZEZNACZENIE

ODPORNOŚĆ OGNIOWA

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ

ZESTAWIENIE STOLARKI/ ŚLUSARKI - PARAMETRY AKUSTYCZNE min. 30-40dB  (ZGODNIE Z NORMĄ PN-87/B-02151/02 - "Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach." )

OTWOROWANIE

POD WKŁADKĘ Z WKŁADKĄ,

KONROLA DOSTĘPU - WEDŁUG

WYTYCZNYCH INWESTORA

205

100

DRZWI DO

POM.  BIUROWYCH,

ADMINISTRACYJNYCH

 DRZWI  Z SAMOZAMYKACZEM

W STREFACH KOMUNIKACJI

W CELU NIE ZAWĘŻANIA

SZEROKOŚCI KORYTARZA

 OŚCIEŻNICE REGULOWANE,

OBEJMUJĄCE

D2

OTWOROWANIE

POD WKŁADKĘ

Z WKŁADKĄ

205

110

D3

5

205

110

DRZWI DO GABINETÓW

LEKARSKICH,

DO IZOLATKI

DRZWI

DO TOALETY DLA

NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 PARAMETRY AKUSTYCZNE

-

DRZWI DO GABINETÓW

LEKARSKICH

DRZWI BIUROWE

DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE,

PEŁNE

MIN. W ŚWIETLE PRZEJ. 100cm

-

1414

33

---

 DRZWI

Z SAMOZAMYKACZEM

DO ŁAZIENKI

 OD ZEW. I WEW. KLAMKA

POW. KRATKI

WENTYLACYJNEJ

POW. CZYNNA

KRATKI MIN.220cm2

 np. drzwi medyczne Thermod

drzwi rozwierane jednoskrzydłowe

typ 'ID-M'

lub równoważne

kolor popielaty, zbliżony do RAL7038

 np. Porta 37dB SILENCE

lub równoważne

okleina CPL (kolor - popielaty

Euroinvest HPO

ościeżnica metalowa

PAR. HIGIENICZNE
PAR. PODWYŻSZONE-

POZIOM 1

D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15 D16 D17 D20D19

D4

D6

D3

D5

DRZWI

DO KABINY TOALET

DRZWI

DO PRZEDSIONKA TOALET

DRZWI

DO SZACHTÓW

WENTYLACYJNYCH

DRZWI

DO POM. REJESTRACJI

DRZWI DO POM.

MAGAZYNOWYCH,

BRUDOWNIKÓW

D8

205

100

L P

205

100

205

80

D10

D12
D9 D11

DRZWI DO POM.

STERYLIZATORNI

DRZWI DO POM.

GABINETÓW RTG

DRZWI DO POM.

RTG

DRZWI DO ARCHIWUM

OGÓLNEGO

205

100

205

110

205

110

205

150

EI 30

-

DRZWI DO ARCHIWUM

OGÓLNEGO

D20D19

DRZWI DO KOTŁOWNI

EI 30

DRZWI

DO SERWEROWNI

EI 30

D14

D13

DRZWI DO DYŻURKI

POGOTOWIA

L P

205

110

L P

205

100

L P

205

100

L P

205

100

D17

D16D15

D18

DRZWI DO POMIESZCZEŃ

SOCJALNYCH

DRZWI DO POMIESZCZEŃ

BIUROWYCH

L P

205

100

L P

205

100

205

150

D18

EI 30

DRZWI O ODP. AKUST.

DRZWI DO POMIESZCZENIA

SALI SZKOLENIOWEJ

DRZWI DO POMIESZCZENIA

SALI SZKOLENIOWEJ

D7

L P

104

L P

4

1

L P

21

L P

34

26

-

---
42

9

54

16

205

130

205

80

L P

205

150

dwuskrzydłowe

3

3

6

dwuskrzydłowe

3

3

6

-1

--

1

22

21

L P L P L P

7

1-

--

Da10 Da11

D10

D11

DRZWI DO POM.

GABINETÓW RTG

DRZWI DO POM.

RTG

205

100

205

110

L P L P

PAR. PODWYŻSZONEPAR. PODWYŻSZONE

11 1- 1-

----

1

--

2 1 1

1-

--

1

-2

--

2

13

--

4

dwuskrzydłowe

-

1

dwuskrzydłowe

-

1

1 lewe

CZYNNE

1 prawe

BIERNE

1 lewe

CZYNNE

1 prawe

BIERNE

3-

--

3

75

--

12

1

-

-1

2

1

-

--

1

-

-

-

-

---

-

- -

-

- - - - - - -

WKŁADKA PATENTOWA

OD WEW. KABINY USTĘPOWEJ

 PARAMETRY AKUSTYCZNE

-

 OD ZEW. POCHWYT,

OD WEW. KLAMKA

DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE,

PEŁNE

MIN. W ŚWIETLE PRZEJ. 110cm

-

DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE,

PEŁNE

MIN. W ŚWIETLE PRZEJ. 110cm

DRZWI Z PANELEM WENTYLAC.

I  PANELEM NA WYS. KLAMKI

DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE,

PEŁNE

MIN. W ŚWIETLE PRZEJ. 80cm

DRZWI Z PANELEM WENTYLAC.

I  PANELEM NA WYS. KLAMKI

 DRZWI

Z SAMOZAMYKACZEM

DO ŁAZIENKI

POW. KRATKI

WENTYLACYJNEJ

POW. CZYNNA

KRATKI MIN.220cm2

 OD ZEW. I WEW. KLAMKA OD ZEW. I WEW. KLAMKA

DRZWI DO POM. SANITARNYCH

A5.1

L P

205

120

-

-

4

4

L P

205

120

-

-

--

8

POZIOM P1

D21

EI 30

D21

DRZWI DO PRZEDSIONKA

PPOŻ. GARAŻU

D22

DRZWI DO POM. GOSPOD.

W GARAŻU

-

-

D22

-

-

-

3

DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE,

PEŁNE

MIN. W ŚWIETLE PRZEJ. 100cm

DRZWI Z PANELEM WENTYLAC.

I  PANELEM NA WYS. KLAMKI

DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE,

PEŁNE

MIN. W ŚWIETLE PRZEJ. 100cm

PODWYŻSZONE PARAMETRY

HIGIENICZNE STOLARKI

DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE,

PEŁNE

MIN. W ŚWIETLE PRZEJ. 100cm

PODWYŻSZONE PARAMETRY

HIGIENICZNE STOLARKI

DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE,

PEŁNE

MIN. W ŚWIETLE PRZEJ. 100cm

PODWYŻSZONE PARAMETRY

HIGIENICZNE STOLARKI

DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE,

PEŁNE

MIN. W ŚWIETLE PRZEJ. 80cm

-

DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE,

PEŁNE

MIN. W ŚWIETLE PRZEJ. 110cm

PODWYŻSZONE PARAMETRY

HIGIENICZNE STOLARKI

DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE,

PEŁNE

MIN. W ŚWIETLE PRZEJ. 110cm

PODWYŻSZONE PARAMETRY

HIGIENICZNE STOLARKI

DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE,

PEŁNE

MIN. W ŚWIETLE PRZEJ. 110cm

PODWYŻSZONE PARAMETRY

HIGIENICZNE STOLARKI

DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE,

PEŁNE

MIN. W ŚWIETLE PRZEJ. 110cm

ODPORNOŚĆ OGNIOWA

Ei 30

DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE,

PEŁNE

MIN. W ŚWIETLE PRZEJ. 100cm

-

DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE,

PEŁNE

MIN. W ŚWIETLE PRZEJ. 100cm

-

DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE,

PEŁNE

MIN. W ŚWIETLE PRZEJ. 100cm

-

DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE,

PEŁNE

MIN. W ŚWIETLE PRZEJ. 100cm

ODPORNOŚĆ OGNIOWA Ei 30

DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE,

PEŁNE

MIN. W ŚWIETLE PRZEJ. 100cm

ODPORNOŚĆ OGNIOWA Ei 30

DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE,

PEŁNE

MIN. W ŚWIETLE PRZEJ. 120cm

ODPORNOŚĆ OGNIOWA Ei 30

DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE,

PEŁNE

MIN. W ŚWIETLE PRZEJ. 120cm

-

DRZWI DWUSKRZYDŁOWE,

PEŁNE

MIN. W ŚWIETLE PRZEJ. 150cm

-

DRZWI DWUSKRZYDŁOWE,

PEŁNE

MIN. W ŚWIETLE PRZEJ. 150cm

ODPORNOŚĆ OGNIOWA EI 30

ODPORNOŚĆ AKUSTYCZNA

DRZWI DWUSKRZYDŁOWE,

PEŁNE

MIN. W ŚWIETLE PRZEJ. 150cm

ODPORNOŚĆ OGNIOWA

Ei 30

DRZWI DWUSKRZYDŁOWE,

PEŁNE

MIN. W ŚWIETLE PRZEJ. 120cm

-

 PARAMETRY AKUSTYCZNE

-

 PARAMETRY AKUSTYCZNE

-

 PARAMETRY AKUSTYCZNE

-

 PARAMETRY AKUSTYCZNE

-

 PARAMETRY AKUSTYCZNE

R'A1min = 35-40 dB

 PARAMETRY AKUSTYCZNE

R'A1min =35-40 dB

 PARAMETRY AKUSTYCZNE

-

 PARAMETRY AKUSTYCZNE

-

 PARAMETRY AKUSTYCZNE

-

 PARAMETRY AKUSTYCZNE

-

 PARAMETRY AKUSTYCZNE

-

- -PAR. PODWYŻSZONE - -

EI 30

PAR. PODWYŻSZONEPAR. PODWYŻSZONEPAR. PODWYŻSZONE

DRZWI TECHNICZNEDRZWI DO POM. SANITARNYCH DRZWI DO POM. SANITARNYCH DRZWI BIUROWE DRZWI TECHNICZNE DRZWI TECHNICZNE

DRZWI DO GABINETÓW

LEKARSKICH

DRZWI DO GABINETÓW

LEKARSKICH

DRZWI DO GABINETÓW

LEKARSKICH

DRZWI DO GABINETÓW

LEKARSKICH

DRZWI TECHNICZNEDRZWI TECHNICZNEDRZWI TECHNICZNEDRZWI TECHNICZNEDRZWI TECHNICZNE DRZWI BIUROWEDRZWI BIUROWEDRZWI BIUROWEDRZWI BIUROWE DRZWI DO POM. SANITARNYCH DRZWI TECHNICZNE

 DRZWI  Z SAMOZAMYKACZEM

W STREFACH KOMUNIKACJI

W CELU NIE ZAWĘŻANIA

SZEROKOŚCI KORYTARZA

 DRZWI

Z SAMOZAMYKACZEM

DO ŁAZIENKI

 DRZWI

Z SAMOZAMYKACZEM

 DRZWI

Z SAMOZAMYKACZEM

 DRZWI

Z SAMOZAMYKACZEM

 DRZWI

Z SAMOZAMYKACZEM

 DRZWI

Z SAMOZAMYKACZEM

 DRZWI

Z SAMOZAMYKACZEM

OTWOROWANIE

POD WKŁADKĘ Z WKŁADKĄ,

KONROLA DOSTĘPU - WEDŁUG

WYTYCZNYCH INWESTORA

OTWOROWANIE

POD WKŁADKĘ Z WKŁADKĄ,

KONROLA DOSTĘPU - WEDŁUG

WYTYCZNYCH INWESTORA

OTWOROWANIE

POD WKŁADKĘ Z WKŁADKĄ,

KONROLA DOSTĘPU - WEDŁUG

WYTYCZNYCH INWESTORA

OTWOROWANIE

POD WKŁADKĘ Z WKŁADKĄ,

KONROLA DOSTĘPU - WEDŁUG

WYTYCZNYCH INWESTORA

OTWOROWANIE

POD WKŁADKĘ Z WKŁADKĄ,

KONROLA DOSTĘPU - WEDŁUG

WYTYCZNYCH INWESTORA

OTWOROWANIE

POD WKŁADKĘ Z WKŁADKĄ,

KONROLA DOSTĘPU - WEDŁUG

WYTYCZNYCH INWESTORA

OTWOROWANIE

POD WKŁADKĘ Z WKŁADKĄ,

KONROLA DOSTĘPU - WEDŁUG

WYTYCZNYCH INWESTORA

OTWOROWANIE

POD WKŁADKĘ Z WKŁADKĄ,

KONROLA DOSTĘPU - WEDŁUG

WYTYCZNYCH INWESTORA

OTWOROWANIE

POD WKŁADKĘ Z WKŁADKĄ,

KONROLA DOSTĘPU - WEDŁUG

WYTYCZNYCH INWESTORA

OTWOROWANIE

POD WKŁADKĘ Z WKŁADKĄ,

KONROLA DOSTĘPU - WEDŁUG

WYTYCZNYCH INWESTORA

OTWOROWANIE

POD WKŁADKĘ

Z WKŁADKĄ

OTWOROWANIE

POD WKŁADKĘ

Z WKŁADKĄ

OTWOROWANIE

POD WKŁADKĘ

Z WKŁADKĄ

OTWOROWANIE

POD WKŁADKĘ

Z WKŁADKĄ

OTWOROWANIE

POD WKŁADKĘ

Z WKŁADKĄ

OTWOROWANIE

POD WKŁADKĘ

Z WKŁADKĄ

OTWOROWANIE

POD WKŁADKĘ

Z WKŁADKĄ

OTWOROWANIE

POD WKŁADKĘ Z WKŁADKĄ,

KONROLA DOSTĘPU - WEDŁUG

WYTYCZNYCH INWESTORA

OTWOROWANIE

POD WKŁADKĘ Z WKŁADKĄ,

KONROLA DOSTĘPU - WEDŁUG

WYTYCZNYCH INWESTORA

WKŁADKA PATENTOWA

OD WEW. KABINY USTĘPOWEJ

 OD ZEW. I WEW. KLAMKA  OD ZEW. I WEW. KLAMKA  OD ZEW. I WEW. KLAMKA  OD ZEW. I WEW. KLAMKA  OD ZEW. I WEW. KLAMKA  OD ZEW. I WEW. KLAMKA  OD ZEW. I WEW. KLAMKA  OD ZEW. I WEW. KLAMKA  OD ZEW. I WEW. KLAMKA  OD ZEW. I WEW. KLAMKA  OD ZEW. I WEW. KLAMKA  OD ZEW. I WEW. KLAMKA  OD ZEW. I WEW. KLAMKA  OD ZEW. I WEW. KLAMKA  OD ZEW. I WEW. KLAMKA  OD ZEW. I WEW. KLAMKA  OD ZEW. I WEW. KLAMKA  OD ZEW. I WEW. KLAMKA  OD ZEW. I WEW. KLAMKA

POW. KRATKI

WENTYLACYJNEJ

POW. CZYNNA

KRATKI MIN.220cm2

POW. KRATKI

WENTYLACYJNEJ

POW. CZYNNA

KRATKI MIN.220cm2

POW. KRATKI

WENTYLACYJNEJ

POW. CZYNNA

KRATKI MIN.220cm2

 DRZWI  Z SAMOZAMYKACZEM

W STREFACH KOMUNIKACJI

W CELU NIE ZAWĘŻANIA

SZEROKOŚCI KORYTARZA

 DRZWI  Z SAMOZAMYKACZEM

W STREFACH KOMUNIKACJI

W CELU NIE ZAWĘŻANIA

SZEROKOŚCI KORYTARZA

 DRZWI  Z SAMOZAMYKACZEM

W STREFACH KOMUNIKACJI

W CELU NIE ZAWĘŻANIA

SZEROKOŚCI KORYTARZA

 DRZWI  Z SAMOZAMYKACZEM

W STREFACH KOMUNIKACJI

W CELU NIE ZAWĘŻANIA

SZEROKOŚCI KORYTARZA

 DRZWI  Z SAMOZAMYKACZEM

W STREFACH KOMUNIKACJI

W CELU NIE ZAWĘŻANIA

SZEROKOŚCI KORYTARZA

 DRZWI  Z SAMOZAMYKACZEM

W STREFACH KOMUNIKACJI

W CELU NIE ZAWĘŻANIA

SZEROKOŚCI KORYTARZA

 DRZWI  Z SAMOZAMYKACZEM

W STREFACH KOMUNIKACJI

W CELU NIE ZAWĘŻANIA

SZEROKOŚCI KORYTARZA

 DRZWI  Z SAMOZAMYKACZEM

W STREFACH KOMUNIKACJI

W CELU NIE ZAWĘŻANIA

SZEROKOŚCI KORYTARZA

 DRZWI  Z SAMOZAMYKACZEM

W STREFACH KOMUNIKACJI

W CELU NIE ZAWĘŻANIA

SZEROKOŚCI KORYTARZA

 DRZWI  Z SAMOZAMYKACZEM

W STREFACH KOMUNIKACJI

W CELU NIE ZAWĘŻANIA

SZEROKOŚCI KORYTARZA

 DRZWI  Z SAMOZAMYKACZEM

W STREFACH KOMUNIKACJI

W CELU NIE ZAWĘŻANIA

SZEROKOŚCI KORYTARZA

 DRZWI  Z SAMOZAMYKACZEM

W STREFACH KOMUNIKACJI

W CELU NIE ZAWĘŻANIA

SZEROKOŚCI KORYTARZA

 DRZWI  Z SAMOZAMYKACZEM

W STREFACH KOMUNIKACJI

W CELU NIE ZAWĘŻANIA

SZEROKOŚCI KORYTARZA

 PARAMETRY AKUSTYCZNE

-

 PARAMETRY AKUSTYCZNE

R'A1min =35-40 dB

- PARAMETRY AKUSTYCZNE

R'A1min =30 dB

 PARAMETRY AKUSTYCZNE

R'A1min =35-40 dB

 OŚCIEŻNICE REGULOWANE,

OBEJMUJĄCE, ALUMINIUM

ANODOWANE - ODPORNE

 OŚCIEŻNICE REGULOWANE,

OBEJMUJĄCE, ALUMINIUM

ANODOWANE - ODPORNE

 OŚCIEŻNICE REGULOWANE,

OBEJMUJĄCE, ALUMINIUM

ANODOWANE - ODPORNE

 OŚCIEŻNICE REGULOWANE,

OBEJMUJĄCE, ALUMINIUM

ANODOWANE - ODPORNE

 OŚCIEŻNICE REGULOWANE,

OBEJMUJĄCE, ALUMINIUM

ANODOWANE - ODPORNE

 OŚCIEŻNICE REGULOWANE,

OBEJMUJĄCE, ALUMINIUM

ANODOWANE - ODPORNE

 OŚCIEŻNICE REGULOWANE,

OBEJMUJĄCE, ALUMINIUM

ANODOWANE - ODPORNE

 OŚCIEŻNICE REGULOWANE,

OBEJMUJĄCE, ALUMINIUM

ANODOWANE - ODPORNE

 OŚCIEŻNICE REGULOWANE,

OBEJMUJĄCE, ALUMINIUM

ANODOWANE - ODPORNE

 OŚCIEŻNICE REGULOWANE,

OBEJMUJĄCE, ALUMINIUM

ANODOWANE - ODPORNE

 OŚCIEŻNICE REGULOWANE,

OBEJMUJĄCE, ALUMINIUM

ANODOWANE - ODPORNE

PAR. PODWYŻSZONEPAR. PODWYŻSZONE PAR. PODWYŻSZONEPAR. PODWYŻSZONE

 OŚCIEŻNICE REGULOWANE,

OBEJMUJĄCE

 OŚCIEŻNICE REGULOWANE,

OBEJMUJĄCE

 OŚCIEŻNICE REGULOWANE,

OBEJMUJĄCE

 OŚCIEŻNICE REGULOWANE,

OBEJMUJĄCE

 OŚCIEŻNICE METALOWA,

KĄTOWA

SKRZYDŁO - NP. LAMINAT

POLIESTOWY WZMACNIANY

WŁÓKNEM SZKLANYM/ STAL

NIERDZEWNA,

RAMA- KONSTRUKCJA ALUMINIUM

ANODOWANE

WYPEŁNIENIE - PIANA

POLIURETANOWA 45kg/m3

W POM. RTG WKŁAD Z OŁOWIU

SKRZYDŁO - NP. LAMINAT

POLIESTOWY WZMACNIANY

WŁÓKNEM SZKLANYM/ STAL

NIERDZEWNA,

RAMA- KONSTRUKCJA ALUMINIUM

ANODOWANE

WYPEŁNIENIE - PIANA

POLIURETANOWA 45kg/m3

W POM. RTG WKŁAD Z OŁOWIU

SKRZYDŁO - NP. LAMINAT

POLIESTOWY WZMACNIANY

WŁÓKNEM SZKLANYM/ STAL

NIERDZEWNA,

RAMA- KONSTRUKCJA ALUMINIUM

ANODOWANE

WYPEŁNIENIE - PIANA

POLIURETANOWA 45kg/m3

W POM. RTG WKŁAD Z OŁOWIU

SKRZYDŁO - NP. LAMINAT

POLIESTOWY WZMACNIANY

WŁÓKNEM SZKLANYM/ STAL

NIERDZEWNA,

RAMA- KONSTRUKCJA ALUMINIUM

ANODOWANE

WYPEŁNIENIE - PIANA

POLIURETANOWA 45kg/m3

W POM. RTG WKŁAD Z OŁOWIU

SKRZYDŁO - NP. LAMINAT

POLIESTOWY WZMACNIANY

WŁÓKNEM SZKLANYM/ STAL

NIERDZEWNA,

RAMA- KONSTRUKCJA ALUMINIUM

ANODOWANE

WYPEŁNIENIE - PIANA

POLIURETANOWA 45kg/m3

W POM. RTG WKŁAD Z OŁOWIU

SKRZYDŁO - NP. LAMINAT

POLIESTOWY WZMACNIANY

WŁÓKNEM SZKLANYM/ STAL

NIERDZEWNA,

RAMA- KONSTRUKCJA ALUMINIUM

ANODOWANE

WYPEŁNIENIE - PIANA

POLIURETANOWA 45kg/m3

W POM. RTG WKŁAD Z OŁOWIU

SKRZYDŁO - NP. LAMINAT

POLIESTOWY WZMACNIANY

WŁÓKNEM SZKLANYM/ STAL

NIERDZEWNA,

RAMA- KONSTRUKCJA ALUMINIUM

ANODOWANE

WYPEŁNIENIE - PIANA

POLIURETANOWA 45kg/m3

W POM. RTG WKŁAD Z OŁOWIU

SKRZYDŁO - NP. LAMINAT

POLIESTOWY WZMACNIANY

WŁÓKNEM SZKLANYM/ STAL

NIERDZEWNA,

RAMA- KONSTRUKCJA ALUMINIUM

ANODOWANE

WYPEŁNIENIE - PIANA

POLIURETANOWA 45kg/m3

W POM. RTG WKŁAD Z OŁOWIU

SKRZYDŁO - NP. LAMINAT

POLIESTOWY WZMACNIANY

WŁÓKNEM SZKLANYM/ STAL

NIERDZEWNA,

RAMA- KONSTRUKCJA ALUMINIUM

ANODOWANE

WYPEŁNIENIE - PIANA

POLIURETANOWA 45kg/m3

W POM. RTG WKŁAD Z OŁOWIU

PAR. PODWYŻSZONE

MIN. 3 ZAWIASY MOCUJĄCE

SAMOZAMYKACZ WZMOCNIONY

MIN. 3 ZAWIASY MOCUJĄCE

SAMOZAMYKACZ WZMOCNIONY

MIN. 3 ZAWIASY MOCUJĄCE

SAMOZAMYKACZ WZMOCNIONY

MIN. 3 ZAWIASY MOCUJĄCE

SAMOZAMYKACZ WZMOCNIONY

MIN. 3 ZAWIASY MOCUJĄCE

SAMOZAMYKACZ WZMOCNIONY

MIN. 3 ZAWIASY MOCUJĄCE

SAMOZAMYKACZ WZMOCNIONY

MIN. 3 ZAWIASY MOCUJĄCE

SAMOZAMYKACZ WZMOCNIONY

MIN. 3 ZAWIASY MOCUJĄCE

SAMOZAMYKACZ WZMOCNIONY

MIN. 3 ZAWIASY MOCUJĄCE

SAMOZAMYKACZ WZMOCNIONY

MIN. 3 ZAWIASY MOCUJĄCE

SAMOZAMYKACZ WZMOCNIONY

MIN. 3 ZAWIASY MOCUJĄCE

SAMOZAMYKACZ WZMOCNIONY

MIN. 3 ZAWIASY MOCUJĄCE

SAMOZAMYKACZ WZMOCNIONY

MIN. 3 ZAWIASY MOCUJĄCE

SAMOZAMYKACZ WZMOCNIONY

MIN. 3 ZAWIASY MOCUJĄCE

SAMOZAMYKACZ WZMOCNIONY

MIN. 3 ZAWIASY MOCUJĄCE

SAMOZAMYKACZ WZMOCNIONY

MIN. 3 ZAWIASY MOCUJĄCE

SAMOZAMYKACZ WZMOCNIONY

MIN. 3 ZAWIASY MOCUJĄCE

SAMOZAMYKACZ WZMOCNIONY

MIN. 3 ZAWIASY MOCUJĄCE

SAMOZAMYKACZ WZMOCNIONY

MIN. 3 ZAWIASY MOCUJĄCE

SAMOZAMYKACZ WZMOCNIONY

MIN. 3 ZAWIASY MOCUJĄCE

SAMOZAMYKACZ WZMOCNIONY

MIN. 3 ZAWIASY MOCUJĄCE

SAMOZAMYKACZ WZMOCNIONY

MIN. 3 ZAWIASY MOCUJĄCE

SAMOZAMYKACZ WZMOCNIONY

MIN. 3 ZAWIASY MOCUJĄCE

SAMOZAMYKACZ WZMOCNIONY

MIN. 3 ZAWIASY MOCUJĄCE

SAMOZAMYKACZ WZMOCNIONY

 np. drzwi medyczne Thermod

drzwi rozwierane jednoskrzydłowe

typ 'ID-M'

lub równoważne

kolor popielaty, zbliżony do RAL7038

 np. Porta Enduro lub równoważne

okleina HPL (kolor - popielaty

Euroinvest HPO

ościeżnica metalowa

 np. Porta Enduro lub równoważne

okleina HPL (kolor - popielaty

Euroinvest HPO

ościeżnica metalowa

 np. Porta Enduro lub równoważne

okleina HPL (kolor - popielaty

Euroinvest HPO

ościeżnica metalowa

 np. Porta Enduro lub równoważne

okleina HPL (kolor - popielaty

Euroinvest HPO

ościeżnica metalowa

 np. drzwi medyczne Thermod

drzwi rozwierane jednoskrzydłowe

typ 'ID-M'

lub równoważne

kolor popielaty, zbliżony do RAL7038

 np. drzwi medyczne Thermod

drzwi rozwierane jednoskrzydłowe

typ 'ID-M'

lub równoważne

kolor popielaty, zbliżony do RAL7038

 np. drzwi medyczne Thermod

drzwi rozwierane jednoskrzydłowe

typ 'ID-M'

lub równoważne

kolor popielaty, zbliżony do RAL7038

 np. drzwi medyczne Thermod

drzwi rozwierane jednoskrzydłowe

typ 'ID-M'

lub równoważne

kolor popielaty, zbliżony do RAL7038

 np. drzwi medyczne Thermod

drzwi rozwierane jednoskrzydłowe

typ 'ID-M'

lub równoważne

kolor popielaty, zbliżony do RAL7038

 np. drzwi medyczne Thermod

drzwi rozwierane jednoskrzydłowe

typ 'ID-M'

lub równoważne

kolor popielaty, zbliżony do RAL7038

 np. drzwi medyczne Thermod

drzwi rozwierane jednoskrzydłowe

typ 'ID-M'

lub równoważne

kolor popielaty, zbliżony do RAL7038

SKRZYDŁO - NP. OKLEINA CPL

POSZYCIE Z PŁYTY HDF

RAMA- KONSTRUKCJA Z

KLEJONKI DREWNA IGLASTEGO

CAŁOŚĆ OBŁOŻONA

PŁYTĄ HDF

SKRZYDŁO - METALOWE,

KONSTRUKCJA Z BLACHY

OCYNKOWANEJ,

MALOWANE NA KOLOR,

DWA ZAWIASY CZOPOWE

SKRZYDŁO - NP. OKLEINA HPL

POSZYCIE Z PŁYTY HDF

RAMA- KONSTRUKCJA Z

DREWNA

WYPEŁNIENIE - WKŁAD

DŹWIĘKOCHŁONNY I OGNIOODP.

OBRZEŻE- RAMIAK

SKRZYDŁO - NP. OKLEINA HPL

POSZYCIE Z PŁYTY HDF

RAMA- KONSTRUKCJA Z

DREWNA

WYPEŁNIENIE - WKŁAD

DŹWIĘKOCHŁONNY I OGNIOODP.

OBRZEŻE- RAMIAK

SKRZYDŁO - NP. OKLEINA CPL HQ

USZCZELKA PUCHNĄCA

POD WPŁYWEM

WYSOKIEJ TEMP. W SKRZYDLE

OŚCIEŻNICA Z USZCZELKĄ

OGNIOODPORNĄ

USZCZELKA PROGOWA

RUCHOMA W SKRZYDLE

SKRZYDŁO - NP. OKLEINA HPL

SKRZYDŁO PEŁNE

Z PANELEM DOLNYM

WENTYLACYJNYM

ORAZ PANELEM GÓRNYM

WYPEŁNIENIE- WKŁAD

ODPORNY NA URAZY

MECHANICZNE

ZESTAWIENIE

STOLARKI  I
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 OŚCIEŻNICA REGULOWANA,

ZAWIASY OBIEKTOWE

 np. Porta metalowe

 lub równoważne

(kolor - popielaty RAL 7047)

ościeżnica metalowa

 np. Porta przeciwpożarowe EI30

 lub równoważne

(kolor - popielaty Euroinvest)

ościeżnica metalowa

 OŚCIEŻNICA REGULOWANA,

ZAWIASY OBIEKTOWE

 np. Porta przeciwpożarowe EI30

 lub równoważne

(kolor - popielaty Euroinvest)

ościeżnica metalowa

 OŚCIEŻNICA REGULOWANA,

ZAWIASY OBIEKTOWE

 OŚCIEŻNICA REGULOWANA,

ZAWIASY OBIEKTOWE

 np. Porta przeciwpożarowe EI30

 lub równoważne

(kolor - popielaty Euroinvest)

ościeżnica metalowa

 OŚCIEŻNICA REGULOWANA,

ZAWIASY OBIEKTOWE

 np. Porta przeciwpożarowe EI30

 lub równoważne

(kolor - popielaty Euroinvest)

ościeżnica metalowa

 OŚCIEŻNICA REGULOWANA,

ZAWIASY OBIEKTOWE

 np. Porta przeciwpożarowe EI30

 lub równoważne

(kolor - popielaty Euroinvest)

ościeżnica metalowa

SKRZYDŁO - NP. OKLEINA CPL HQ

USZCZELKA PUCHNĄCA

POD WPŁYWEM

WYSOKIEJ TEMP. W SKRZYDLE

OŚCIEŻNICA Z USZCZELKĄ

OGNIOODPORNĄ

USZCZELKA PROGOWA

RUCHOMA W SKRZYDLE

SKRZYDŁO - NP. OKLEINA CPL HQ

USZCZELKA PUCHNĄCA

POD WPŁYWEM

WYSOKIEJ TEMP. W SKRZYDLE

OŚCIEŻNICA Z USZCZELKĄ

OGNIOODPORNĄ

USZCZELKA PROGOWA

RUCHOMA W SKRZYDLE

SKRZYDŁO - NP. OKLEINA CPL HQ

USZCZELKA PUCHNĄCA

POD WPŁYWEM

WYSOKIEJ TEMP. W SKRZYDLE

OŚCIEŻNICA Z USZCZELKĄ

OGNIOODPORNĄ

USZCZELKA PROGOWA

RUCHOMA W SKRZYDLE

SKRZYDŁO - NP. OKLEINA CPL HQ

USZCZELKA PUCHNĄCA

POD WPŁYWEM

WYSOKIEJ TEMP. W SKRZYDLE

OŚCIEŻNICA Z USZCZELKĄ

OGNIOODPORNĄ

USZCZELKA PROGOWA

RUCHOMA W SKRZYDLE

SKRZYDŁO - NP. OKLEINA HPL

SKRZYDŁO PEŁNE

Z PANELEM DOLNYM

WENTYLACYJNYM

ORAZ PANELEM GÓRNYM

WYPEŁNIENIE- WKŁAD

ODPORNY NA URAZY

MECHANICZNE

SKRZYDŁO - NP. OKLEINA HPL

SKRZYDŁO PEŁNE

Z PANELEM DOLNYM

WENTYLACYJNYM

ORAZ PANELEM GÓRNYM

WYPEŁNIENIE- WKŁAD

ODPORNY NA URAZY

MECHANICZNE

SKRZYDŁO - NP. OKLEINA HPL

SKRZYDŁO PEŁNE

Z PANELEM DOLNYM

WENTYLACYJNYM

ORAZ PANELEM GÓRNYM

WYPEŁNIENIE- WKŁAD

ODPORNY NA URAZY

MECHANICZNE

 np. Porta Enduro lub równoważne

okleina HPL (kolor - popielaty

Euroinvest HPO

ościeżnica metalowa

SKRZYDŁO - NP. OKLEINA HPL

SKRZYDŁO PEŁNE

Z PANELEM DOLNYM

WENTYLACYJNYM

ORAZ PANELEM GÓRNYM

WYPEŁNIENIE- WKŁAD

ODPORNY NA URAZY

MECHANICZNE

OTWOROWANIE

POD WKŁADKĘ Z WKŁADKĄ,

KONROLA DOSTĘPU - WEDŁUG

WYTYCZNYCH INWESTORA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
-

 OŚCIEŻNICE REGULOWANE,

OBEJMUJĄCE

 np. Porta 37dB SILENCE

lub równoważne

okleina CPL (kolor - popielaty

Euroinvest HPO

ościeżnica metalowa

 np. Porta 37dB SILENCE

lub równoważne

okleina CPL (kolor - popielaty

Euroinvest HPO

ościeżnica metalowa

 np. Porta 37dB SILENCE

lub równoważne

okleina CPL (kolor - popielaty

Euroinvest HPO

ościeżnica metalowa

SKRZYDŁO - NP. OKLEINA CPL

POSZYCIE Z PŁYTY HDF

RAMA- KONSTRUKCJA Z

KLEJONKI DREWNA IGLASTEGO

CAŁOŚĆ OBŁOŻONA

PŁYTĄ HDF

ZEST. STOLARKI I

etap: PROJEKT WYKONAWCZY

 PARAMETRY AKUSTYCZNE

R'A1min =30 dB

 PARAMETRY AKUSTYCZNE

R'A1min =30 dB

 PARAMETRY AKUSTYCZNE

R'A1min =30 dB

 PARAMETRY AKUSTYCZNE

R'A1min =30 dB

 PARAMETRY AKUSTYCZNE

R'A1min =30 dB

 PARAMETRY AKUSTYCZNE

R'A1min =30 dB


