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1. DANE OGÓLNE 
 
Inwestor:  Powiat Gdański w Pruszczu Gdańskim 
 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Wojska Polskiego 16 

Lokalizacja:   83-000 Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 25 

Obiekt:  Ogrodzenie budynku użyteczności publicznej Powiatu 
Gdańskiego  

Cel wykonania projektu:  Uzyskanie pozwolenia na budowę na wykonanie 
remontu ogrodzenia historycznego i wykonanie 
ogrodzenia nowego działki nr 22/36 Obręb 12. 

 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 
Przedmiotem opracowania niniejszego projektu jest remont ogrodzenia od strony 
zachodniej (działki nr 22/36) wraz z wykonaniem odcinka ogrodzenia nowego. 

 

3. INFORMACJE OGÓLNE. 
Ogrodzenie terenu od strony zachodniej (działki nr 22/36) jest murowane z cegły 
pełnej, z betonowymi czapami na murach przęseł. Ogrodzenie przebiega po granicach 
działki nr 22/36 i oddziela nieruchomość od ul. Grunwaldzkiej.  

 
Fot. 1 Widok ogólny ogrodzenia 

 

4. OPIS KONSTRUKCJI  I STANU TECHNICZNEGO 
OGRODZENIA 
Istniejące historyczne ogrodzenie nieruchomości od strony zachodniej działki nr 22/36 
(od ul. Grunwaldzkiej) przebiega wzdłuż całej granicy działki i posiada po jednym 
przęśle wychodzącym od tej linii po północnej i południowej granicy. Od strony 
północnej zlokalizowane są słupy bramy i furtki. Niestety brama i furtka nie 
zachowały się. Brak jest także, pomimo starań projektantów i Inwestora, zdjęć 
dokumentujących formę bramy i furtki. Zamieszczona na stronie internetowej Powiatu 
Gdańskiego prośba o przekazanie zdjęć ogrodzenia nie przyniosła pozytywnego 
rezultatu.  
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Wszystkie słupy i mury przęseł wykonane są cegły pełnej maszynowej na zaprawie 
cementowo – wapiennej. Słupy przęseł mają wymiar poprzeczny 51x51cm (2cx2c). 
Góra słupa warstwa 2, 3 i 4 od góry wysunięta jest za lico o 2cm na całym obwodzie, 
zaś ostatnia górna warstwa wysunięta jest o kolejne 2cm poza warstwę przedostatnią. 
Czapę słupa stanowią cegły ułożone na płask pod kątem ok. 28o do poziomu na dwóch 
płaszczyznach. Boki zwieńczenia słupa tworzą płaszczyznę pionową. Całość ostatnich 
warstw wraz z czapą stanowi ozdobną głowicę słupa. Ogrodzenie posadowione jest na 
fundamencie kamiennym. Górna rzędna fundamentu kamiennego jest 50cm poniżej 
poziomu terenu. 

Mur poniżej poziomu terenu gr. 25cm wykonany jest z cegły pełnej. Z uwagi na brak 
jakiejkolwiek izolacji jego stan jest bardzo zły. 

 
Fot. 2 Stan muru poniżej poziomu terenu 

Po remoncie ulicy grunwaldzkiej poziom terenu od strony ulicy został podniesiony, 
skutkiem czego podwalina ogrodzenia spełnia obecnie funkcję muru oporowego. 
Jednakże mała głębokość posadowienia oraz stan techniczny nie odpowiadają tego 
typu konstrukcji, wobec czego całość ogrodzenia odchyliła się od pionu.  

Mur ponad poziomem terenu gr. 25cm wykonany z cegły pełnej od strony 
wewnętrznej na wskutek wytworzenia różnicy poziomów oraz braku izolacji również 
uległ korozji. Zaprawa została wypłukana z fug, cegły uległy korozji, zaś część 
górnych cegieł przemieściła się. 

 
Fot. 3 Stan muru przęsła 



5 

 

 
Fot. 4 Stan muru przęsła od strony wewnętrznej 

Słupki przęseł ogrodzenia wykonane są z cegły pełnej. Słupek o przekroju 51x51cm 
zakończony jest głowicą ceglaną. 

Słupki bramne wykonane są z cegły pełnej. Słupek o przekroju 64x64cm zakończony 
jest głowicą ceglaną. 

Obecnie brak jest wykorzystania bramy do przejazdu pojazdów z uwagi na zmienioną 
organizację ruch na ulicy Grunwaldzkiej. Brak zjazdu na nieruchomość i róznica 
poziomów powodują, że przez bramę pozbawioną skrzydeł odbywa się tylko ruch 
pieszy. 

Cegły słupków przęseł ogrodzenia i słupów bramnych uległa korozji. Wcześniej 
dokonano malowania cegły farbą olejną. Obecnie farba ta jest całkowicie złuszczona. 

 
Fot. 5 Zniszczona cegła słupka przęsła ze śladami po wcześniejszym malowaniu 

Jeden ze słupów (narożny południowy) jest zdeformowany na wskutek przesunięcia 
górnej części słupa od wysokości 55cm od poziomu terenu od strony ulicy. 

Większość głowic słupków jest zniszczona, z ubytkami i przemieszczeniami cegieł. 
Jednak najbardziej zniszczone są głowice słupów bramnych, w których oprócz korozji 
cegieł nastąpiło przemieszczenie całych głowic. 
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Fot. 6 Słup bramny 

Na części słupów występują wysolenia 

 
Fot. 7 Wysolenia na słupie 

Elementy metalowe wypełniające przęsła są w dobrym stanie technicznym, 
wykazującym miejscowe deformacji i nieliczne ubytki. Widoczny jest brak końcówek 
prętów wypełniający oraz ich odgięcia. Dolne elementy prętów są zabetonowane w 
czapie muru przęsła. 

 
Fot. 8 Typowe wypełnienie przęsła 
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Na słupach bramnych pozostały elementu metalowe – część jarzm, w których 
osadzone były skrzydła bram. 

 
Fot. 9 Cześć jarzma osadzonego w słupie bramnym 

Na słupie utrzymującym furtkę pozostał jeden zawias. 

 
Fot. 10 Zawias furtki 

Reasumując: ogrodzenie jest zniszczone. Kilka słupków zagraża bezpieczeństwu – 
grozi przewróceniem. Pozostała część ogrodzenia jest w stanie bezpiecznym, ale złym 
technicznie. Efekt wizualny jest dalece odbiegający od normy. Wobec powyższego 
ogrodzenie nadaje się do pilnego remontu na całej długości. 

 

5. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH  
W ramach remontu ogrodzenia projektuje się: 

• całkowite wyburzenie ogrodzenia istniejącego i wybudowanie nowego, o 
parametrach (kształcie, wymiarach, sposobie ułożenia i wiązania cegieł) 
maksymalnie zbliżonych do ogrodzenia istniejącego, 
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• wykonanie żelbetowej ławy fundamentowej z murem fundamentowym w 
formie muru oporowego żelbetowego (poniżej poziomu terenu), 

• odtworzenie murów i słupów przęsłowych. Do odtworzenia, z uwagi na zły 
stan cegły, zastosować cegłę z odzysku na fragmentach ogrodzenia 
prostopadłych do ulicy Grunwaldzkiej  oraz do słupów bramnych. Pozostałą 
część ogrodzenia wykonać z cegły pełnej kolorystycznie odpowiadającej cegle 
istniejącej o klasie min. 150. 

• słupy wykonać jako żelbetowe  

• odtworzenie w części północnej ogrodzenia (w miejscu niezmienionym) bramy 
o szerokości w świetle pomiędzy słupami 355 cm, Brama ma mieć charakter 
uwzględniający formę bez właściwości użytkowych – brak możliwości 
przejazdu. Bramę osadzić w odzyskanych istniejących jarzmach. Brakujące 
fragmenty jarzm wykonać nowe. W jarzmach osadzony będzie słupek ramy 
bramy. Jego dolny koniec osadzić w tulei (do wykonania). Brama zamykana na 
zamek kluczowy. Wykonać blokadę jednego skrzydła. 

• Odtworzenie furtki przy jednoczesnym zwiększeniu szerokości przejścia 
poprzez przesunięcie skrajnego słupka przęsłowego. Odległość w świetle 
pomiędzy słupem bramnym i słupkiem przęsłowym  - 120cm (pierwotnie 
98cm). Furtkę osadzić na zawiasach. Wykorzystać jeden zawias istniejący, 
drugi dorobić na wzór zawiasu zachowanego. Furtkę wyposażyć w zamek 
zatrzaskowy i zamek ryglowy. 

Ławy fundamentowe żelbetowe wykonać o szerokości 70 cm i wysokości 30 cm, 
natomiast żelbetowy mur oporowy wykonać szerokości 25cm. Na murze oporowym 
wykonać izolacyjną przeponę poziomą z dostępnych materiałów izolacyjnych 
dopuszczonych do stosowania w pracach konserwatorskich (np. remmers). 

Po wykonaniu izolacji wykonać mur przęsła do wysokości określonej na rysunkach. 
Od strony ulicy mur do poziomu terenu zabezpieczyć izolacją grubo powłokową gr. 
min. 3mm z dostępnych materiałów izolacyjnych dopuszczonych do stosowania w 
pracach konserwatorskich (np. remmers). 

W przęsłach metalowych po zdemontowaniu uzupełnić ubytki i wyprostować odgięte 
elementy, przęsła poddać oczyszczeniu przez piaskowanie, zagruntować i pomalować 
w kolorze czarnym. 

Na murze przęsłowym wykonać betonową czapę w której osadzone będą pręty 
wypełnia. 

Po wykonaniu  murarskich i po osadzeniu elementów metalowych powierzchnię 
ceglaną i czapy betonowe poddać hydrofobizacji. 

Po zasypaniu wykopów od strony działki ułożyć obrzeże betonowe w odległości 30 
cm od lica słupków , po czym ułożyć geowłóknina w kolorze czarnym i na niej 
wykonać opaskę z kamieni otoczkowych o frakcji 20/31,5. 

Od strony ulicy dokonać ewentualnego odtworzenia obrzeża (jeśli podczas prac 
uległby zniszczeniu) i wykonać opaskę jw. pomiędzy obrzeżem i murem. 
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Wzdłuż części południowego boku projektuje się ogrodzenie nowe jako przedłużenie 
ogrodzenia historycznego. Ogrodzenie nowe wykonać w oparciu o cokół żelbetowy 
szerokości 24cm posadowiony 100cm poniżej poziomu terenu. W cokole osadzić 
słupki stalowe ocynkowane malowana na czarno. Słupki o przekroju 120x120cm. 
Pomiędzy słupkami wykonać wypełnienie z profili rurowych 20x20 osadzonych w 
sposób przenikający w ceownikach 45 zwróconych ramionami ku dołowi.   

6. UWAGI KOŃCOWE 

 
6.1 Ze względu na fakt, iż przedmiotowe ogrodzenie znajduje się w strefie ochrony 

konserwatorskiej, należy dołożyć należytej staranności przy wyborze cegły oraz 
wykonywać prace murarskie tak, aby wiernie odtworzyć istniejący sposób wiązania 
cegieł i kształty muru. 

 
6.2 Na odcinkach istniejącego ogrodzenia należy wiernie odtworzyć długości przęseł – 

wyjątkiem jest odcinek z projektowaną nową furtką. 
 

6.3 Roboty budowlane i montażowe należy prowadzić pod nadzorem osób 
uprawnionych zgodnie z warunkami technicznymi prowadzenia robót budowlano-
remontowych, przepisami bhp i ochrony p. poż. W przypadku wystąpienia 
niejasności co do proponowanych rozwiązań, odkrycia przy rozbiórkach, 
przekuciach elementów utrudniających realizację projektu należy wezwać autora 
projektu na budowę. 

 
6.4 Wszystkie wymiary elementów do wbudowania i montażu należy sprawdzić na 

budowie. 
 

6.5 Wszelkie materiały zastosowane przy realizacji prac muszą posiadać certyfikaty na 
znak bezpieczeństwa i wymagane atesty. 

 

Opracowali 

mgr inż. arch. Katarzyna Olejniczak 

upr. bud. nr PO/KK/183/2007 

 

 

mgr inż. Andrzej Zajączkowski 

upr. bud. nr GP-KZ-7210/244/90 
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7  INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 
I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) 

 
 

OBIEKT 

 

 

REMONT HISTORYCZNEGO OGRODZENIATERENU I 
WYKONANIE OGRODZENIA NOWEGO 

 

ADRES 

 

 

83-000 PRUSZCZ GDAŃSKI, UL. GRUNWALDZKA 25 

 

INWESTOR 

 

 

POWIAT GDAŃSKI W PRUSZCZU GDAŃSKIM 

83-000 PRUSZCZ GDAŃSKI, UL. WOJSKA POLSKIEGO 16 

 

 
 

OPRACOWANIE 

 

 

MGR INŻ. ARCH. KATARZYNA OLEJNICZAK 

 
Wszystkie roboty budowlane powinny być prowadzone z poszanowaniem przepisów 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U.2003 Nr 120, 
poz.1126), oraz z 6 lutego 2003 ( dz. u. Nr 47, poz.401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych zwanych dalej rozporządzeniem.  

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest zobowiązany 
opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie 
wykonywania przez nich robót.  

Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy zagospodarować teren budowy: 

- zamontować stosowne tablice informacyjne i ostrzegawcze, 

- zaznaczyć strefy niebezpieczne, 

- urządzić składowisko materiałów i wyrobów. 

 

1. Zakres robót dla zamierzenia budowlanego. 

Zakres robót obejmuje prace budowlane związane z remontem ogrodzenia historycznego i budową 
ogrodzenia nowego. 

Roboty rozbiórkowe: rozebranie istniejącego ogrodzenia ceglanego na całej długości 

Roboty ziemne: wykonanie wykopów liniowych pod wykonanie ław fundamentowych i muru 
oporowego. 

Roboty ciesielskie: deskowanie elementów żelbetowych (ław i muru oporowego) 

Roboty dekarskie: nie występują. 

Roboty konstrukcyjne: wykonanie żelbetowych ław fundamentowych oraz żelbetowego muru 
oporowego, murowanie muru ceglanego 

Roboty instalacyjne: nie występują. 
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2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

Prace wykonywane po granicy działki oraz na styku ze ścianami budynków istniejących (budynku 
mieszkalnego). 

3. Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi. 

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac budowlanych należy ogrodzić teren budowy ogrodzeniem 
tymczasowym, zabezpieczającym przed dostępem osób postronnych. Należy umieścić właściwe 
tablice ostrzegawcze informujące o zakazie wstępu na teren budowy. 

4. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych. 

Prace odbywać się będą na terenie wygrodzonym, bez dostępu osób z zewnątrz. Możliwe jest 
zastosowanie rusztowań,  nie występują głębokie wykopy i inne elementy mogące stanowić 
zagrożenie podczas realizacji prac. 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
robót. 

Wszyscy pracownicy przed przystąpieniem do prac budowlanych powinni się zapoznać z Planem 
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, o czym pisemnie poświadczają na sporządzonej liście dołączonej 
do Planu. 

Dodatkowo kierownik budowy powinien ustnie poinformować o niebezpieczeństwach 
pracowników bezpośrednio przed rozpoczęciem danych robót. Instruktaż pracowników należy 
przeprowadzić z uwzględnieniem następujących punktów: 

� Ochrona osobista; 
� Narzędzia i sprzęt roboczy; 
� Znaki ostrzegawcze i informacyjne; 
� Poruszanie się po terenie budowy; 
� Ochrona środowiska; 
� Rusztowania; 
� Praca na wysokości 
� Ochrona przeciwpożarowa; 
� Ład i porządek; 
� Spożycie alkoholu i narkotyków; 
� Naruszenie przepisów bezpieczeństwa. 

 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
zagrożenia zdrowia. 

Teren budowy oznakować tablicami “Nieupoważnionym wstęp wzbroniony”. Zaopatrzyć 
pracowników w odzież roboczą i ochronną zgodnie z przepisami. Prace budowlane powinny być 
realizowane pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej składającej się z osób mających 
odpowiednie uprawnienia. Kierownik jest zobowiązany do opracowania planu BIOZ, wykonania 
PROJEKTU ORGANIZACJI BUDOWY I HARMONOGRAMU REALIZACJI PRAC 
BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH. 

 

      opracowanie: mgr inż. arch. Katarzyna Olejniczak 
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8. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW 
 

 

Gdańsk, luty 2016 r. 

 

  

Zgodnie z art. 20 ust.4 Prawa Budowlanego,  jako projektanci oświadczamy, że projekt 
budowlany remontu ogrodzenia historycznego i budowy ogrodzenia nowego 
zlokalizowanego w Pruszczu Gdańskim ul. Grunwaldzka 25 wykonany jest zgodnie z 
obowiązującymi przepisami oraz zasadami sztuki i wiedzy technicznej. 

 

 

 

mgr inż. arch. Katarzyna Olejniczak 

 

 

 

mgr inż. Andrzej Zajączkowski 
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9 KOPIE UPRAWNIEŃ I ZAŚWIADCZEŃ PROJEKTANTÓW 
O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY 
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