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1. DANE OGOLNE

Inwestor: Powiat Gdaski w Pruszczu Gdeskim
83-000 Pruszcz Gdaki, ul. Wojska Polskiego 16

Lokalizacja: 83-000 Pruszcz Gdski, ul. Grunwaldzka 25

Obiekt: Ogrodzenie budynkuzyteczndgci publicznej Powiatu
Gdaiskiego

Cel wykonania projektu:  Uzyskanie pozwolenia na budewna wykonanie
remontu ogrodzenia historycznego i wykonanie

ogrodzenia nowego dziatki nr 22/36 @brl2.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania niniejszego projektu jeshant ogrodzenia od strony
zachodniej (dziatki nr 22/36) wraz z wykonaniem ioae ogrodzenia nowego.

3. INFORMACJE OGOLNE.

Ogrodzenie terenu od strony zachodniej (dziatki2Bf36) jest murowane z cegly
petnej, z betonowymi czapami na murachepet. Ogrodzenie przebiega po granicach
dziatki nr 22/36 i oddziela nieruchotood ul. Grunwaldzkiej.

Fot. 1 Widok ogélny ogrodzeia o

4. OPIS KONSTRUKCJI | STANU TECHNICZNEGO
OGRODZENIA

Istniejgce historyczne ogrodzenie nieruchawicod strony zachodniej dziatki nr 22/36
(od ul. Grunwaldzkiej) przebiega wzdhcatej granicy dziatki i posiada po jednym
przesle wychodacym od tej linii po potnocnej i potudniowej granicdd strony
poétnocnej zlokalizowane gs stupy bramy i furtki. Niestety brama i furtka nie
zachowaly si. Brak jest take, pomimo stara projektantow i Inwestora, zgf
dokumentuwcych forne bramy i furtki. Zamieszczona na stronie internegpRowiatu
Gdaiskiego préba o przekazanie zgj ogrodzenia nie przyniosta pozytywnego
rezultatu.



Wszystkie stupy i mury prset wykonane g cegly petnej maszynowej na zaprawie
cementowo — wapiennej. Stupy pset maj wymiar poprzeczny 51x51cm (2cx2c).
Gora stupa warstwa 2, 3 i 4 od gory wystiaijest za lico o 2cm na catym obwodzie,
z& ostatnia gorna warstwa wysgta jest o kolejne 2cm poza warstwrzedostatmni
Czap stupa stanowvii cegty utaone na ptask podakem ok. 28 do poziomu na dwéch
ptaszczyznach. Boki zwiezenia stupa tworgptaszczyza pionowy. Catas¢ ostatnich
warstw wraz z czapstanowi ozdobggtowice stupa. Ogrodzenie posadowione jest na
fundamencie kamiennym. Gornacdna fundamentu kamiennego jest 50cm pejni
poziomu terenu.

Mur ponizej poziomu terenu gr. 25cm wykonany jest z cegingje Z uwagi na brak
jakiejkolwiek izolacji jego stan jest bardzo zly.

Fot. 2 Stan muru po#ej poziomu terenu

Po remoncie ulicy grunwaldzkiej poziom terenu oarsy ulicy zostat podniesiony,
skutkiem czego podwalina ogrodzenia spetnia obeémmkcje muru oporowego.
Jednake mata gbokas¢ posadowienia oraz stan techniczny nie odpowiatksgo

typu konstrukcji, wobec czego céoogrodzenia odchylita siod pionu.

Mur ponad poziomem terenu gr. 25cm wykonany z cepéinej od strony
wewretrznej na wskutek wytworzeniazdicy poziomow oraz braku izolacji rowriie
ulegt korozji. Zaprawa zostata wyptukana z fug, tgeglegty korozji, za czsc¢
gornych cegiet przemdeita sk.
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Fot. 4 Stan muru pesta od strony wewstrznej

Stupki przset ogrodzenia wykonaneg g cegty petnej. Stupek o przekroju 51x51cm
zakaczony jest gtowig ceglan.

Stupki bramne wykonaney 2 cegty petnej. Stupek o przekroju 64x64cm Zalzmny
jest glowia ceglan.

Obecnie brak jest wykorzystania bramy do przejgzojazdow z uwagi na zmienign
organizag} ruch na ulicy Grunwaldzkiej. Brak zjazdu na nidroma¢ i réznica
pozioméw powoduwj, ze przez bram pozbawion skrzydet odbywa sitylko ruch
pieszy.

Cegly stupkéw prgset ogrodzenia i stupdw bramnych ulegta korozji. 2&niej
dokonano malowania cegty farblejrg. Obecnie farba ta jest catkowicie ztuszczona.

Fot. 5 Zniszczona cegta stupka ¢sta zesladami po wczéiejszym malowaniu

Jeden ze stupow (nanoy potudniowy) jest zdeformowany na wskutek przéstia
gornej czsci stupa od wysokixi 55cm od poziomu terenu od strony ulicy.

Wiegkszai¢ gtowic stupkdw jest zniszczona, z ubytkami i przesaczeniami cegiet.
Jednak najbardziej zniszczongeglowice stupoéw bramnych, w ktorych oprocz korozji
cegiet nasfpito przemieszczenie catych gtowic.



Fot. 6 Stup rmy
Na czsci stupdw wys¢puja wysolenia

Fot. 7 Wysélenia na stupie

Elementy metalowe wypelnigge przsta s w dobrym stanie technicznym,
wykazupcym miejscowe deformaciji i nieliczne ubytki. Widogzjest brak kacowek
pretdbw wypetniajcy oraz ich odgicia. Dolne elementy prdw s3 zabetonowane w
czapie muru prsta.
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Fot. 8 Typoe wypetnienie pggta




Na stupach bramnych pozostaly elementu metalowezes¢ cjarzm, w ktérych
osadzone byty skrzydta bram.
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Fot. 9 Cz&t jarza osadzoego w siuie bramnym

Na stupie utrzymujcym furtke pozostat jeden zawias.

Fot. 10 Zawias furtki

Reasumujc: ogrodzenie jest zniszczone. Kilka stupkow zagrbezpieczgstwu —
grozi przewréceniem. Pozostata@z ogrodzenia jest w stanie bezpiecznym, ale ztym
technicznie. Efekt wizualny jest dalece odbigggjod normy. Wobec powgzego
ogrodzenie nadaje¢sdo pilnego remontu na catej didgo

5. OPIS ROZWKZAN PROJEKTOWYCH

W ramach remontu ogrodzenia projektuge si
» catkowite wyburzenie ogrodzenia istrieggo i wybudowanie nowego, o

parametrach (ksztatcie, wymiarach, sposobiezen@ i whzania cegiet)
maksymalnie zbkionych do ogrodzenia istnigjego,



* wykonanie zelbetowej tawy fundamentowej z murem fundamentowym
formie muru oporowegeelbetowego (porej poziomu terenu),

» odtworzenie murow i stupow pggtowych. Do odtworzenia, z uwagi na zty
stan cegly, zastosowacegk z odzysku na fragmentach ogrodzenia
prostopadtych do ulicy Grunwaldzkiej oraz do shplBramnych. Pozostat
cze$¢ ogrodzenia wykonaz cegty petnej kolorystycznie odpowiagiegj cegle
istniejgcej o klasie min. 150.

* stupy wykona jako zelbetowe

» odtworzenie w ogci pétnocnej ogrodzenia (w miejscu niezmienionymgrby
0 szerokéci w swietle pomeédzy stupami 355 cm, Brama ma rieharakter
uwzgkdniagcy forme bez widciwosci uzytkowych — brak mgiwosci
przejazdu. Brag osadzé w odzyskanych istniggych jarzmach. Brakage
fragmenty jarzm wykonianowe. W jarzmach osadzonygdzie stupek ramy
bramy. Jego dolny koniec osaélav tulei (do wykonania). Brama zamykana na
zamek kluczowy. Wykortablokad: jednego skrzydta.

* Odtworzenie furtki przy jednoczesnym zWszeniu szerokai przefcia
poprzez przesuetie skrajnego stupka prgtowego. Odlegiad w swietle
pomidzy stupem bramnym i stupkiem pstowym - 120cm (pierwotnie
98cm). Furtk osadzé na zawiasach. Wykorzystgeden zawias istniggy,
drugi dorobé na wzor zawiasu zachowanego. Ferikyposay¢é w zamek
zatrzaskowy i zamek ryglowy.

tawy fundamentowezelbetowe wykon& o szerokéci 70 cm i wysokéci 30 cm,
natomiastzelbetowy mur oporowy wykortaszerokéci 25cm. Na murze oporowym
wykon&a izolacyjry przepor poziomy z dosgpnych materialéw izolacyjnych
dopuszczonych do stosowania w pracach konserwatbrékp. remmers).

Po wykonaniu izolacji wykoriamur przsta do wysokéci okreslonej na rysunkach.
Od strony ulicy mur do poziomu terenu zabezpiéazglacg grubo powtokow gr.
min. 3mm z dospnych materiatdw izolacyjnych dopuszczonych do esi@ia w
pracach konserwatorskich (np. remmers).

W przestach metalowych po zdemontowaniu uzugebrytki i wyprostowa odgkte
elementy, prgsta podda oczyszczeniu przez piaskowanie, zagruntowmaomalowa
w kolorze czarnym.

Na murze prgstowym wykong& betonows czag w ktorej osadzone ¢olg prety
wypetnia.

Po wykonaniu murarskich i po osadzeniu elementéetalowych powierzchgi
ceglan i czapy betonowe poddaydrofobizacii.

Po zasypaniu wykopow od strony dziatki 1§6 obrzeze betonowe w odlegoi 30
cm od lica stupkdédw , po czym utg¢ geowtdknina w kolorze czarnym i na niej
wykona opask z kamieni otoczkowych o frakcji 20/31,5.

Od strony ulicy dokona ewentualnego odtworzenia obtae (jesli podczas prac
ulegtby zniszczeniu) i wykortaopask jw. pomidzy obrzéem i murem.



Wzdtwz czeéci potudniowego boku projektujeesogrodzenie nowe jako przedgnie
ogrodzenia historycznego. Ogrodzenie nowe wykomnaoparciu o cokéfelbetowy
szerokdci 24cm posadowiony 100cm pasj poziomu terenu. W cokole osaglzi
stupki stalowe ocynkowane malowana na czarno. $topkrzekroju 120x120cm.
Pomkdzy stupkami wykona wypetnienie z profili rurowych 20x20 osadzonych w
sposo6b przenikagy w ceownikach 45 zwrdéconych ramionami ku dotowi.

6. UWAGI KONCOWE

6.1Ze wzgkdu na fakt, 4 przedmiotowe ogrodzenie znajduje sv strefie ochrony
konserwatorskiej, natly dotozy¢ nalezytej starannéci przy wyborze ceglty oraz
wykonywa prace murarskie tak, aby wiernie odtwaristniegcy sposob wizania
cegiet i ksztatty muru.

6.2Na odcinkach istniggego ogrodzenia naig wiernie odtworzy dtugasci przeset —
wyjatkiem jest odcinek z projektowamowg furtka.

6.3Roboty budowlane i montawe naley prowadzté pod nadzorem o0so6b
uprawnionych zgodnie z warunkami technicznymi prozemia rob6t budowlano-
remontowych, przepisami bhp i ochrony p.zpoN przypadku wysgpienia
niejasnéci co do proponowanych rozydan, odkrycia przy rozbiérkach,
przekuciach elementow utrudrjaych realizagj projektu naley wezwa& autora
projektu na budow

6.4Wszystkie wymiary elementéw do wbudowania i maotanaley sprawdzé na
budowie.

6.5Wszelkie materialy zastosowane przy realizacji prasz posiadé certyfikaty na
znak bezpieczestwa i wymagane atesty.

Opracowali
mgr inz. arch. Katarzyna Olejniczak
upr. bud. nr PO/KK/183/2007

mgr inz. Andrzej Zagczkowski
upr. bud. nr GP-KZ-7210/244/90



7 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

OBIEKT REMONT HISTORYCZNEGO OGRODZENIATERENU |
WYKONANIE OGRODZENIA NOWEGO

ADRES 83-000 PRUSZCZ GDASKI, UL. GRUNWALDZKA 25

INWESTOR POWIAT GDANSKI W PRUSZCZU GDAISKIM
83-000 PRUSZCZ GDASKI, UL. WOJSKA POLSKIEGO 16

OPRACOWANIE MGR INZ. ARCH. KATARZYNA OLEJNICZAK

Wszystkie roboty budowlane powinny d&yprowadzone 2z poszanowaniem przepisow
rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcad2Q w sprawie informacji dotygzej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigmstera i ochrony zdrowia (Dz. U.2003 Nr 120,
poz.1126), oraz z 6 lutego 2003 ( dz. u. Nr 47,.4@¥) w sprawie bezpieckstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych zwanych dalgporzdzeniem.

Wykonawca przed przygtieniem do wykonywania robét budowlanych jest zolaaany
opracowaé instrukcg bezpiecznego ich wykonywania i zaznajérai nig pracownikow w zakresie
wykonywania przez nich robaét.

Przed rozpocgiem robot budowlanych nate zagospodarowaeren budowy:
- zamontowa stosowne tablice informacyjne i ostrzegawcze,
- zaznaczy strefy niebezpieczne,

- urzgdzi¢ sktadowisko materiatéw i wyrobow.

1. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego.

Zakres robdt obejmuje prace budowlanegzane z remontem ogrodzenia historycznego i bgdow
ogrodzenia nowego.

Roboty rozbidrkowe: rozebranie istniacego ogrodzenia ceglanego na catej ddago

Roboty ziemne: wykonanie wykopéw liniowych pod wykonanie taw fumdentowych i muru
oporowego.

Roboty ciesielskie:deskowanie elementoielbetowych (faw i muru oporowego)
Roboty dekarskie: nie wystpuija.

Roboty konstrukcyjne: wykonanie zelbetowych taw fundamentowych orazlbetowego muru
oporowego, murowanie muru ceglanego

Roboty instalacyjne: nie wystpuja.
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2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Prace wykonywane po granicy dziatki oraz na sty&gcianami budynkow istniggych (budynku
mieszkalnego).

3. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére mog stwarzaé zagrazenie bezpieczéstwa i
zdrowia ludzi.

Przed przysipieniem do jakichkolwiek prac budowlanych ngl®grodze¢ teren budowy ogrodzeniem
tymczasowym, zabezpiecgaym przed dogpem o0sOb postronnych. Naje umiesci¢ wiasciwe
tablice ostrzegawcze informygje o zakazie wgpu na teren budowy.

4. Wskazania dotycace przewidywanych zagrden wystepujacych podczas realizacji rob6t
budowlanych.

Prace odbywa sie bedg na terenie wygrodzonym, bez dgmi osdb z zewgirz. Mozliwe jest
zastosowanie rusztowa nie wystpuja gltebokie wykopy i inne elementy mege stanowd
zagraenie podczas realizacji prac.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktzu pracownikéw przed przysgpieniem do
robot.

Wszyscy pracownicy przed przypteniem do prac budowlanych powinng giapozné z Planem
Bezpieczéstwa i Ochrony Zdrowia, o czym pisemniespadczaj na sporzdzonej lcie dohczonej
do Planu.

Dodatkowo kierownik budowy powinien ustnie poinfaweé 0 niebezpieczestwach
pracownikéw bezpoednio przed rozpoeziem danych robét. Instruktapracownikéw nalgy
przeprowadi z uwzgkdnieniem nagpujacych punktow:

v" Ochrona osobista;

v" Narzdzia i sprzt roboczy;

v' Znaki ostrzegawcze i informacyjne;

v' Poruszanie gipo terenie budowy;

v" Ochronasrodowiska;

v Rusztowania;

v' Praca na wysokai

v' Ochrona przeciwp@rowa;

v' tad i poradek;

v' Spazycie alkoholu i narkotykéw;

v" Naruszenie przepiséw bezpiefighva.
6. Wskazanie srodkéw  technicznych i organizacyjnych, zapobiegajcych

niebezpieczéastwom wynikajacym z wykonywania robé6t budowlanych w strefach
zagrazenia zdrowia.

Teren budowy oznakowatablicami “Nieupowanionym ws¢p wzbroniony”. Zaopatrzy
pracownikéw w odzig robocz i ochronm zgodnie z przepisami. Prace budowlane powinng by
realizowane pod nadzorem wykwalifikowanej kadryhtdcznej sktadacej st z os6b majcych
odpowiednie uprawnienia. Kierownik jest zobgwany do opracowania planu BIOZ, wykonania
PROJEKTU ORGANIZACJI BUDOWY | HARMONOGRAMU REALIZAGI PRAC
BUDOWLANO-MONTAZOWYCH.

opracowanie: mgrarch. Katarzyna Olejniczak
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8. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Gdask, luty 2016 r.

Zgodnie z art. 20 ust.4 Prawa Budowlanego, jakygegtanci gwiadczamy,ze projekt
budowlany remontu ogrodzenia historycznego i budowgrodzenia nowego
zlokalizowanego w Pruszczu Gakim ul. Grunwaldzka 25 wykonany jest zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami sztuki i wiedzy tecime;.

mgr inz. arch. Katarzyna Olejniczak

mgr inz. Andrzej Zagczkowski
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9 KOPIE UPRAWNIEN | ZASWIADCZEN PROJEKTANTOW
O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY

NADZGRU BUDOWILANEGO ] Warszaws, 2008-01- O F

DOA/INN/G00/8/08
AMR

DECYZJA

Na podstawie art. 88a ust. t pkt 3 it 2 useawy 2 duja 7 ipea 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz, U,
z 2006 «. Nr 156, poe. 1118 z poin. zm.) omz art, 104 § 11§ 2 ustawy z dnja 14 czerwea 1960 1. Kodeks
postgpovania administracyinego (tekst jednolity Dz U. 2z 2000 r. Nr 98, por. 1071 z poin. um.),

EATARZYNA OLEJNICZAK
mgr inz. architekt
uprawniona na mocy decyzji
Ckregowe} Komisjt Kwaliftkacyine; Pomorskie] Okregowej Izby Architektow
z dnia 08 grudnia 2007 £. sygnatara ake: PO/KK/183/2007, Lde. 1046/ POIA /2007
do wykonywania samodziclne] fankeji technicznej w budownictwie
w specjalnodcl architektonicane)
obejrujace] projektowanie
bez ograniczen

zostala wpisana
DO CENTRALNEGO REJESTRU 0508 POSTADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycia 79/08/U/C

Decyzja niniejsza jako unwzglednizjaca w calodci zadania strony, zgodote z art 107 § 4 Kpa
nie wyinaga uzasadnienia.

MNiniejsya decyzja jest ostateczna, W zwiszku = powysszym, w opatcin o art. 12 ust. 7 ustawy Prawo
budowlane stanowi podstawe do wykonywania sataodzieloych funkejt technicznych w budownictwic,

Strona moZe w terminie 14 dnf od daty dorgezenia decyzjl wystapic na podstawie azt. 127 § 3 Kpa
oraz stosownie do uchwaly Naczelnego Sadu Administracyjnego 2 dnia 9121996, sygn. ake OPS 4/96
z wnioskiem o ponowne tozpatzenie sprawy.

! i
IDPwaZnianiy

EORLAADI0R BUBTWEAEEL
A oy am;%g;z‘ Rotrafite
LTSI ORI Do e

( / Craegorz Figiel

Otraymuia;

@ Panit Katarzyna Olejniczak
ul. fodlows 18 m 50
83-110 Tezew

2. Pomotska Ckregowa
Tzba Architektow

3 afa
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‘WOJEWODA BYDGOSKI Bydgoszos, 1990 = 12- 34

PR / 9o
Gl?-ng—?E’\ o/ 234,/9C

-----------------

" Nr
t

DECYZIJA

O STWIERDZENIU P.RZYGOTO\'NANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzlelnych funkejl technicznych w budownlictwle

Na.podstawie § SUSG.’I.§6ust.'l:L 3}§7 t§ 13 usc. 1 pke. 2 he LT

rozxporzqdzenia Ministra Gospodarkl Terenowe] | Ochrony Srodowlska, z dnla 20 lucego 1975 r.

w sprawlie samodzlelnych funke]l technlczny.ch w budownlciwle (Dz. U. Nr 8, poz 46 stwierdza

slg, 2e:
Pan /Pani/ ........... Amgrze THiRCERAERE i
ma_isior inounier Bulownlgvie '
L ereereessees cRITATL SRS mEar UL R Y e
(i seviewy = ewsdewry)
2 paidzisrniia 22
urodzeny(a) dnla .5, SITATSIL i SR 19.°57 0 W

posiada przygotowanlie zawodowe upowainlajqee do wykonywuniq samodzielne) funkefi

1, 4 . . : doye I A s

wiorownils Sudoiy L robot

T S R R R R R TR R R SRR D T RS RN AR AL R
Voamm e miaternyg dan DR R P T
Renstrultoying = SYQLoWitnC

wospecjalnofel L .iceciicriesen i et ererrenserraaaes

w zokresle .......0 TIPS AT

Pan /Pani/

-jest upowatnlony(a) do:

4/ kierowanis, nadzorowania i kontrolowania budowy i robot, kierowani:
1 kontrolowenla wytwarzania xonstrukcy jnych elementow budowlanych
orasz ocepianie i badania stanu technicznege W zakresie wszelkich
budynkéw oraz incyoch budowli, z wytaczeniem linii, weztbw 1 stacji
kole jowych, drég oraz lotniskowych drdg starfowych 1 manipulecy -
nych, mostow, budowli hydrotechnicznych 1 wodnomelioracyjnych,

2/ sporzgdzenia W budownictwie 0séb fizycznych projektow w zakresie
rozwigzan xonstrukcy jno-budowlanych wszelkich budynkéw i budowli,

© 3/ sporzadzanis w budownictwie osdéb fizycznych projektéw w zakresie
rozwiazan architektonicznych:

a/ budynkéw inowentarskich 1 gospodarczycb,'adaptacjilprojektbw
typowych 1 powtarzalnych innych budynkdw oraz sporzgdzanis

plandw zagospodarovanla dziatki 2zwigzanych z reslizecja tyoh
budynkéw,

b/ budowli nie bedago

pdynKamd,. P ;
()?’? ““““ S o VIolewosT
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Paornorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis  Hsty architektéw)

Pomorska Okregowa Rada tzby Architekity RP 2aéwiadcza, Ze:

mgr inZ arch. Katarzyna Olejaiczak

e do pelnienia samo funkcji how

w specjalnoéct architektoniczne] | w zakresie posiadanych upsawnied nr PO/ KK/ 183/2007,
iest wpisana na listg czlonkéw Pomorskie] Ckrggows] Izhy Architaktdw RP

pod numerem: PO-0950,

Crionek czynay odl 17-02-2G10 r.

Date | minisce wygenarowania radwiadozenia: 02-09-2015 = Gdansk,

1 30-04-2016 r.

Zaswindozenie st wakne do dnk

Podpisana alektrumicznie w Systermie informatycaym laty Architektéw RP przez:
fyszard Comber, Przewadniciacy Okregowe] Rady Iy Architektdw RP.

nNr waryfikacyiny zadwizdczenia:

PO-0950-YOYD-375F-B4D3-6CYE

Dare zawarts w ninigjsym 73$w<5dc:enm modns 4pra~dz|¢ PRoEiaS i werFxacyiny
zaswiadearnia w puhlicanym) seriis B
il kantakuiac sie bezposrednio 7 pridiy Okreguwa Exba Architeitin RP.

R

Zaswiadczenie

oy

POM-ZCE-SAK-FCE *

e eyt s

Pan Andrzaj Zajgcrkowski o numerze ewidancyinym POM/BO/S522/0T

adres zamiesokania ul.Choczewsks 16, B0-798 Gdarisk

jest extonkiem Pomerskiej Okregows; T2y Inéynierdw Sudownictwa § posiada wymagane
ubezpieczenie od odgewisdziainici cywines.

aina nd 2016-01.01 do 20861231

Niniejsze zaéwisdezenia |

e 2astato i opatreane prrpises
warpsikaowanym przy pomacy watnego kealitkowanego cerryBkaty w drin 2185-12-0d roku prer

Fravriszek Ragowi, ook

thgolrie art. 5 ugt 2 wstany 2 fnkz 30 e padae plokronicasy (0L 1L 2503 He 330 D02 L1SNE e W HOSZG

Fimezmesan e srgliders SRk peune Sl P2l EY B0FHA WS UL)

St Rolstie]tiby tokpies b ucowslctus: . i
Etet

gl ks SonteElutee g » biueens ol civen] Dhregows leby iotpnierdn
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Pomorski Wojewddzki Konserwator Zabytkow

ZN.5183.33.2016.JB

Gdatisk, dnia@lutego 2016

Zarzad Powiatu Gdanskiego
ul. Wojska Polskiego 16
83 - 000 Pruszcz Gdanski

OPINIA

W nawigzaniu do Parfstwa pisma z dnia 22.01.2016 r. (data wplywu: 22.01.2016 r.) w sprawie
uzgodnienia remontu ogrodzenia przy ul. Grunwaldzkiej 25, dz. nr 22/36 obreb 12 - opiniuje pozytywnie ze
stanowiska konserwatorskiego przedmiotowg inwestycje.

Otrzymuja:

@ Adresat;
. ala

ewédzklego

Z up. Pomorskiago Wo,
Konserwatora

/ydziatu
Nieruchomych

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKON W GDANSKU
WYDZIAL DS. ZABYTKOW MIERUCHOMYCH
ul. Pohulanka 2, 80-807 Gdansk, tel.: 58 301-62-67
www.ochronazabvtkow.ada.pl, e-mail: gdansk@zabytki.mail.of
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