AKAM USLUGI INWESTYCYJNE 80-298 Gdansk, ul. Choczewska 16

NAZWA INWESTYCJI

ADRES INWESTYCJI

INWESTOR

ADRES INWESTORA

BRANZA

SPORZADZIt KALKULACJE

PRZEDMIAR KOSZTORYS NAKLADCZY

Remont ogrodzenia od strony ul, Grunwaldzkiej

CZESC HISTORYCZNA

Pruszcz Gdanski, ul. Grunwaldzka 25

Powiat Gdanski w Pruszczu Gdanski

83-000 Pruszcz Gdanski, ul. Wojska Polskiego 16

budowlana

mgr inz. Andrzej Zajgczkowski up. bud. nr GP-KZ-7210/244/90

DATA OPRACOWANIA 10.10.2016

Ogétem wartosé kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
10.10.2016

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Grunwaldzka 25 Ogrodzenie Czes¢ historyczna OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1 OGRODZENIE ISTNIEJACE
1.1 DEMONTAZ | ROZBIORKI
1|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncéwki wspornika stalowego - DE- szt.
d.1.1/0353-15 MONTAZ OKUC BRAMY | FURTKI
analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
2|KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna |m3
d.1.1/0306-02 do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odkfad (kat. gruntu III)
(0.5*1.15%(45.42+3.09+2.61))*2 m3 58.788
RAZEM 58.788
3|KNR-W 4-01 |Rozebranie scian, filaréw, kolumn z cegietl na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1.1/0348-02
analogia
SLUPY BRA-|0.64*0.64*3.08*2 m3 2.523
MY
SLUPKI 0.51*0.51*3.08*17 m3 13.619
PRZESLO-
WE
COKOLY 0.25*1.04*2.79*13+0.25*1.04*(1.94+1.90+1.59) ms3 10.842
PRZESEL
RAZEM 26.984
4|TZKNBK IV -|Reczna rozbiérka muru z kamienia na zapr. cementowej m3
d.1.1/547
50.72*0.60*0.35 m3 10.651
RAZEM 10.651
5/KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i |ms3
d.1.1{1105-01 mechanicznym roztadowaniu na odlegto$é do 1 km
poz.3+poz.4 m3 37.635
RAZEM 37.635
6|/KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i |ms3
d.1.1/1105-02 mechanicznym roztadowaniu - dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
Krotnosé = 14
poz.5 m3 37.635
RAZEM 37.635
7 OPLATA ZA UTYLIZACJE GRUZU t
d.1.1|analiza indy-
widualna
poz.5*1.8 t 67.743
RAZEM 67.743
1.2 LAWY | SCIANY FUNDAMENTOWE, MUR OPOROWY
8|KNR-W 2-02 | Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.1.2{1101-01 z transportem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym
0.1*0.8*(45.42+3.09+2.61) m3 4.090
RAZEM 4.090
9|KNR-W 2-02 |Sciany oporowe zelbetowe - podstawa Sciany prostokatna o stopie ptaskiej -z |m3
d.1.2|0228-01 zastosowaniem pompy do betonu. BETON 20/25 W8
0.3*0.7*(45.42+3.09+2.61) m3 10.735
RAZEM 10.735
10|KNR-W 2-02 |Sciany oporowe zelbetowe (cze$¢ pionowa) o wysokosci do 3 m i przekroju m3
d.1.2|0229-05 prostokatnym grubosci do 30 cm - z zastosowaniem pompy do betonu. BE-
TON 20/25 W8
0.75*0.25%(2.79*13+1.94+1.90+1.59)+0.61*0.61*0.98*2+0.51*0.51*0.75*17 m3 11.864
RAZEM 11.864
11|KNR-W 2-02 | Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4 m stosunek deskowanego ob- |m3
d.1.2/0208-01 wodu do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu
0.25*0.25*2.10*17+0.38*0.38*2.10*2 m3 2.838
RAZEM 2.838
12|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1.2/0259-02 browane
1.617 t 1.617
RAZEM 1.617
13|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.1.2/0259-01 kie
0.130 t 0.130
RAZEM 0.130
14|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.1.2/0602-03 zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa
0.51*0.51*17+0.64*0.64*2+0.25*2.79*13+0.25*1.94+0.25*1.90+0.25*1.59 m?2 15.666
RAZEM 15.666
15|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.1.2|0602-04 zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - druga i nastepna warstwa
poz.14 m2 15.666
RAZEM 15.666
16|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1.2|0603-03 zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
MUR OPO- |((0.51*0.13*2)*17+0.64*4*2+2.79*13+1.94+1.90+1.59)*0.55 m2 26.991
ROWY
RAZEM 26.991
17|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1.2|0603-04 zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - druga i nastepna warstwa
poz.16 m2 26.991
RAZEM 26.991
1.3 ZASYPKI GRUNTU
18/KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 mi |m3
d.1.3|0312-0201 |szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV
poz.2 m3 58.788
RAZEM 58.788
19|KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Il1-1V m3
d.1.3/0228-02
poz.18 m3 58.788
RAZEM 58.788
1.4 MUR Z CEGLY
20|KNR-W 2-02 |Fundamenty z cegiet na zaprawie cementowej. MURY COKOLOW PRZESEO- |m3
d.1.4/0101-02 WYCH
0.25*0.75*(2.79*13+1.94+1.90+1.59) m3 7.819
RAZEM 7.819
21|KNR-W 2-02 |Stupy i filarki miedzyokienne prostokatne z cegiet petnych na zaprawie wapien- |m
d.1.4/0124-03 nej lub cementowo-wapiennej 1 1/2x1 1/2 cegly - SLUPKI PRZESLOWE, DO
WYSOKOSCI GLOWICY. WSPOLCZYNIK ZUZYCIA MATERIALOW: 0,75
2.10*17 m 35.700
RAZEM 35.700
22|KNR-W 2-02 |Stupy i filarki migdzyokienne prostokatne z cegiet petnych na zaprawie wapien- |m
d.1.4/0124-03 nej lub cementowo-wapiennej 1 1/2x1 1/2 cegly - GLOWICA SLUPKOW
PRZESLOWYCH - ZASTOSOWANO WSP. DO R=1,5
0.52*17 m 8.840
RAZEM 8.840
23|KNR-W 2-02 |Stupy i filarki miedzyokienne prostokatne z cegiet petnych na zaprawie wapien- |m
d.1.4/0124-05 nej lub cementowo-wapiennej 2x2 cegiel- SLUPY PRZYBRAMOWE, DO WY-
SOKOSCI GLOWICY
1.90*2 m 3.800
RAZEM 3.800
24|KNR-W 2-02 |Stupy i filarki migdzyokienne prostokatne z cegiet petnych na zaprawie wapien- |m
d.1.4/0124-05 nej lub cementowo-wapiennej 2x2 cegiet- GEOWICE StUPKOW PRZYBRA-
MOWYCH. ZASTOSOWANO WSP. DO R=1,5
0.56*2 m 1.120
RAZEM 1.120
1.5 NAPRAWA | MALOWANIE PRZ ESEL STALOWYCH
25/KNNR 3 Naprawa balustrad schodowych balkonowych srednio ozdobnych NAPRAWA | m2
d.1.5/0703-02 PRZESEL. Z UWAGI NA NIEWIELKIE ZNISZCZENIA PRZYJETO WSPOL-
CZYNNIK ROBCIZNY 0,5
(2.79*13+1.94+1.90+1.59)*1.55 m?2 64.635
RAZEM 64.635
26 KNR 0-25 Mycie konstrukcji szkieletowych wodg z detergentem pod cisnieniem m2
d.1.5/0101-03
(2.79*13+1.94+1.90+1.59)*1.55 m?2 64.635
RAZEM 64.635
27/KNR 0-25 Czyszczenie konstrukcji szkieletowych do stopnia St 2 - stan wyjsciowy po- m?2
d.1.5/0104-03 wierzchni D
(2.79*13+1.94+1.90+1.59)*1.55 m?2 64.635
RAZEM 64.635
28/ KNR 4-01 Miniowanie krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.1.5/1212-06
(2.79*13+1.94+1.90+1.59)*1.55 m?2 64.635
RAZEM 64.635
29/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw ozdobnych m2
d.1.5/1212-08
(2.79*13+1.94+1.90+1.59)*1.55 m?2 64.635
RAZEM 64.635
1.6 BRAMA, FURTKA
30| TZKNBK Skrzydio bramy ogrodzeniowej ze stali ksztattowej wypetnione pretami prosty- |kg
d.1.6|XXIV 1601- |mi o ciezarze do 40 kg
01
((1.95*13+1.70*5)*6.94)*2 kg 469.838
RAZEM 469.838
31| TZKNBK FURTKA ogrodzeniowa ze stali ksztattowej wypetnione pretami prostymi o cie- (kg
d.1.6|XXIV 1601- |zarze do 40 kg
01
(1.95*9+1.05*3)*6.94 kg 143.658
RAZEM 143.658
32 MONTAZ OKUC | ZAMKOW DLA BRAMY | FURTKI ZGODNIE Z PROJEK-  |kpl.
d.1.6|kalk. witasna | TEM
1 kpl. 1.000
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RAZEM 1.000
33|KNR 4-01 Miniowanie krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.1.6/1212-06
3.55*1.95+1.20*1.95 m?2 9.263
RAZEM 9.263
34|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw ozdobnych m2
d.1.6{1212-08
3.55*1.95+1.20*1.95 m?2 9.263
RAZEM 9.263
1.7 MONTAZ PRZESEL, FURTKI | BRAMY
35|KNR-W 4-01 |Obsadzenie wspornikéw lub hakéw zawiasowych w $cianach z cegiet - mate- |szt.
d.1.7/0324-01 rialy z rozbiérki - MONTAZ PRZESEL
2.52.2.5.
9907
16*4 Szt. 64.000
RAZEM 64.000
36 OSADZENIE BRAMY POPRZEZ JARZMA | TULEJE DOLNE kpl.
d.1.7|kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
37 OSADZENIE FURTKI kpl.
d.1.7|kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 OPASKI
38|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.2|/0402-03
(0.40+0.48+2.85+50.47)*0.2*0.15 m3 1.626
RAZEM 1.626
39|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.2|/0407-05 Z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
0.40+0.48+2.85+1.20+50.47 m 55.400
RAZEM 55.400
40|KNR 2-02 Utozenie geowtékniny m?2
d.2|/0607-03
analogia
((0.40+0.48+2.85+50.47)*0.70)*2 m2 75.880
RAZEM 75.880
41|KNR 2-23 ZASYPKA OPASKI OTOCZAKAMI 16-31,5 m2
d.2|0104-03
((0.40+0.48+2.85+50.47)*0.50)*2 m2 54.200
RAZEM 54.200
3 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI GRANITOWEJ
42|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm |m2
d.3/0807-01 na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
5.39*1.40 m?2 7.546
RAZEM 7.546
43|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm glebo- |m2
d.3/0102-01 kosci koryta
5.39*1.40 m?2 7.546
RAZEM 7.546
44|KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajgcej w korycie i na poszerzeniach - m2
d.3/0104-01 grubosé¢ warstwy po zag. 10 cm
5.39*1.40 m?2 7.546
RAZEM 7.546
45|KNR 2-31 Wijazdy do bram z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10 cm na pod- |m?2
d.3/0505-03 sypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
5.39*1.40 m?2 7.546
RAZEM 7.546
46|KNR 2-31 Remont czastkowy chodnikéw z TRYLINKI na podsypce piaskowej z wypetnie- |m2
d.3/1207-06 niem spoin piaskiem
analogia
5.39*0.5 m2 2.695
RAZEM 2.695
4 REKULTYWACJA TRAWNIKOW
47|KNR 4-01 Wyrdwnanie terenu z grubsza, ze scieciem wypuktosci do 30 cm w gruncie m?2
d.4/0101-05 kat. I-11
2.2*60 m?2 132.000
RAZEM 132.000
48|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim grubosé |ha
d.4/0213-01 warstwy 2 cm
Krotnosé = 3
(2.2*60)*0.0001 ha 0.013
RAZEM 0.013
49|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-1l bez nawozenia |m?2
d.4|0401-01
poz.47 m2 132.000
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady  Koszt
jedn.
1 OGRODZENIE ISTNIEJACE
1.1 DEMONTAZ | ROZBIORKI
1|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki | szt.
d.1.1/0353-15 wspornika stalowego - DEMONTAZ OKUC
analogia BRAMY | FURTKI
obmiar =6.000 szt.
- R -
1* robocizna r-g 1.1400
0.19 r-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2|KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamis- | m3
d.1.1{0306-02 te ze skarpami o szerokosci dna do 1.5 m i
gtebokosci do 1.5 m ze zlozeniem urobku na
odkiad (kat. gruntu III)
obmiar =58.788 m3
- R -
1* robocizna r-g 135.2124
2.3 r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3/KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian, filarow, kolumn z cegietna | m3
d.1.1/0348-02 zaprawie cementowo-wapiennej
analogia obmiar =26.984 m3
- R -
1* robocizna r-g 196.9832
7.3 r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4|TZKNBK IV - |Reczna rozbiérka muru z kamienia na zapr. m3
d.1.1547 cementowej
obmiar =10.651 m3
- R -
1* robocizna r-g 141.1258
13.25 r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5|KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadow- | m3
d.1.1{1105-01 czym przy recznym zatadowaniu i mechanicz-
nym roztadowaniu na odlegto$¢ do 1 km
obmiar = 37.635 m3
-R--
1* robocizna r-g 26.3445
0.7 r-g/m3
-8 -
2* samochéd samowytadowczy do 5 t m-g 12.2314
0.325 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6/KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadow- | m3
d.1.1{1105-02 czym przy recznym zatadowaniu i mechanicz-
nym roztadowaniu - dodatek za kazdy rozpo-
czety km ponad 1 km
Krotnos¢ = 14
obmiar = 37.635 m3
-S -
1* samocho6d samowytadowczy do 5 t m-g 19.4949
0.037*14=0.518 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7 OPLATA ZA UTYLIZACJE GRUZU t
d.1.1|analiza indy- |obmiar =67.743 t
widualha
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.2 LAWY | SCIANY FUNDAMENTOWE, MUR OPOROWY
8 KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszka- | m3
d.1.2{1101-01 niowym i uzytecznosci publicznej z transpor-
tem i uktadaniem recznym na podtozu grunto-
wym
obmiar =4.090 m3
-R--
1* robocizna r-g 21.5134
5.26 r-g/m3
- M --
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jedn.
2* beton z kruszywa naturalnego B 10 m3 4.2127
1.03 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9|/KNR-W 2-02 |[Sciany oporowe zelbetowe - podstawa $ciany | m3
d.1.2|0228-01 prostokatna o stopie ptaskiej - z zastosowa-
niem pompy do betonu. BETON 20/25 W8
obmiar =10.735 m3
-R--
1* robocizna r-g 71.8172
6.69 r-g/m3
- M --
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego B 20 m3 10.9497
1.02 m3/m3
3* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kL11I m3 0.0537
0.005 m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kL11I m3 0.0322
0.003 m3/m3
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.0735
0.1 kg/m3
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
7* srodek transportowy m-g 0.1074
0.01 m-g/m3
8* pompa do betonu na samochodzie m-g 1.0735
0.1 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
10|KNR-W 2-02 |Sciany oporowe Zelbetowe (cze$¢ pionowa) o | m3
d.1.2|/0229-05 wysokosci do 3 m i przekroju prostokgtnym
grubosci do 30 cm - z zastosowaniem pompy
do betonu. BETON 20/25 W8
obmiar =11.864 m3
-R--
1* robocizna r-g 213.5520
18 r-g/m3
- M --
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego B 20 m3 12.1013
1.02 m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.2966
0.025 m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kL11I m3 0.4034
0.034 m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kL.11I m3 0.5813
0.049 m3/m3
6* krawedziaki iglaste kl.II m3 0.0593
0.005 m3/m3
7* gwozdzie budowlane okragte gote kg 9.4912
0.8 kg/m3
8* klamry ciesielskie kg 11.8640
1 kg/m3
o* Sruby podktadki i nakretki kg 13.0504
1.1 kg/m3
10* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
11* pompa do betonu na samochodzie m-g 1.4237
0.12 m-g/m3
12* srodek transportowy m-g 1.5423
0.13 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
11|KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4 | m3
d.1.2/0208-01 m stosunek deskowanego obwodu do przekro-
ju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu
obmiar =2.838 m3
- R -
1* robocizna r-g 26.4502
9.32 r-g/m3
- M --
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 2.8948
1.02 m3/m3
3* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kL.111 m3 0.0993
0.035 m3/m3
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jedn.
4* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kL.111 m3 0.0851
0.03 m3/m3
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 2.2704
0.8 kg/m3
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
7* wyciag m-g 2.6110
0.92 m-g/m3
8* srodek transportowy m-g 0.1987
0.07 m-g/m3
9* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.2554
0.09 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
12|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw t
d.1.2|/0259-02 budynkéw i budowli - prety zebrowane
obmiar =1.617t
-R--
1* robocizna r-g 69.3693
42.9 r-glt
- M --
Al prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane t 1.6493
$r12 mm
1.02 t/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
4* prosciarka do pretéw m-g 6.9531
4.3 m-git
5* nozyce do pretow m-g 9.3786
5.8 m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 7.7616
4.8 m-git
7* wycigg m-g 1.2936
0.8 m-g/t
8* Srodek transportowy m-g 2.5872
1.6 m-g/t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
13|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw t
d.1.2{0259-01 budynkéw i budowli - prety gtadkie
obmiar =0.130 t
- R -
1* robocizna r-g 4.6410
35.7 r-git
- M --
2* prety okragte do zbrojenia betonu gtadkie $r 8- | kg 130.7800
14 mm
1006 kg/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
4* prosciarka do pretéw m-g 0.4680
3.6 m-g/t
5% nozyce do pretéw m-g 0.6175
4.75 m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 0.5239
4.03 m-g/t
7* wyciag m-g 0.0936
0.72 m-g/t
8* srodek transportowy m-g 0.1690
1.3 m-g/t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
14|KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m?2
d.1.2/0602-03 miczne poziome - wykonywane na zimno z
past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierw-
sza warstwa
obmiar = 15.666 m2
-R--
1* robocizna r-g 1.2110
0.0773 r-g/m2
- M --
2* pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciw- | kg 18.7992
wilgociowej
1.2 kg/m?2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady  Koszt
jedn.
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
4* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 0.0345
nym 0,5t
0.0022 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.0266
0.0017 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
15|KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powltokowe bitu- m2
d.1.2|0602-04 miczne poziome - wykonywane na zimno z
past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - druga
i nastepna warstwa
obmiar =15.666 m2
- R -
1* robocizna r-g 1.0747
0.0686 r-g/m2
- M --
2* pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciw- | kg 15.6660
wilgociowej
1 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
4* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 0.0282
nym 0,5t
0.0018 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.0219
0.0014 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
16| KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitu- m2
d.1.2|0603-03 miczne pionowe - wykonywane na zimno z
past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierw-
sza warstwa
obmiar =26.991 m2
- R -
1* robocizna r-g 3.0500
0.113 r-g/m2
- M --
2* pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciw- | kg 33.7388
wilgociowej
1.25 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
4* srodek transportowy m-g 0.0486
0.0018 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
17|KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m?2
d.1.2|0603-04 miczne pionowe - wykonywane na zimno z
past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - druga
i nastepna warstwa
obmiar =26.991 m2
-R--
1* robocizna r-g 2.3698
0.0878 r-g/m?2
- M --
2* pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciw- | kg 28.3406
wilgociowej
1.05 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.0405
0.0015 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.3 ZASYPKI GRUNTU
18/KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach m3
d.1.3/0312-0201 pionowych gtebokosci do 1.5 m i szerokosci
0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV
obmiar =58.788 m3
- R -
-9-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady  Koszt
jedn.
1* robocizna r-g 71.7214
1.22 r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
19|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicz- | m3
d.1.3]0228-02 nymi; grunty spoiste kat. Ill-IV
obmiar =58.788 m3
- R -
1* robocizna r-g 13.3449
0.227 r-g/m3
-S -
2* ubijak spalinowy 200 kg m-g 8.1127
0.138 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.4 MUR Z CEGLY
20|KNR-W 2-02 |Fundamenty z cegiet na zaprawie cementowej. | m3
d.1.4/0101-02 MURY COKOLOW PRZESLOWYCH
obmiar =7.819 m3
- R -
1* robocizna r-g 53.4820
6.84 r-g/m3
- M --
2* cegta budowlana petna KLASY MIN. 150 szt.| 3033.7720
388 szt./m3
3* zaprawa m3 2.1111
0.27 m3/m3
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
21|KNR-W 2-02 |Stupy i filarki miedzyokienne prostokatne z ce- | m
d.1.4/0124-03 giet petnych na zaprawie wapiennej lub cemen-
towo-wapiennej 1 1/2x1 1/2 cegly - SLUPKI
PRZEStOWE, DO WYSOKOSCI GLOWICY.
WSPOLCZYNIK ZUZYCIA MATERIALOW: 0O,
75
obmiar =35.700 m
-R--
1* robocizna r-g 89.6070
2.51 r-g/m
- M --
2% cegta budowlana petna KLASY MIN. 150 szt.| 1740.3750
65*0.75=48.75 szt./m
3* zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0.9907
0.037*0.75=0.02775 m3/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
5* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 8.9250
nym 0,5t
0.25 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
22|KNR-W 2-02 |Stupy i filarki miedzyokienne prostokgtne z ce- | m
d.1.4/0124-03 giet petnych na zaprawie wapiennej lub cemen-
towo-wapiennej 1 1/2x1 1/2 cegly - GEOWICA
SEUPKOW PRZESEOWYCH - ZASTOSOWA-
NO WSP. DO R=1,5
obmiar =8.840 m
-R--
1* robocizna r-g 33.2826
2.51*1.5=3.765 r-g/m
- M --
2% cegta budowlana petna KLASY MIN. 150 szt. 574.6000
65 szt./m
3* zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0.3271
0.037 m3/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
5* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 2.2100
nym 0,5t
0.25 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-10 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady  Koszt
jedn.
23|KNR-W 2-02 |Stupy i filarki miedzyokienne prostokgtne z ce- | m
d.1.4/0124-05 giet petnych na zaprawie wapiennej lub cemen-
towo-wapiennej 2x2 cegiet- SLUPY PRZY-
BRAMOWE, DO WYSOKOSCI GLOWICY
obmiar =3.800 m
- R -
1* robocizna r-g 12.9580
3.41 r-g/m
- M --
2* cegta budowlana petna KLASY MIN. 150 szt. 247.6156
105.1*0.62=65.162 szt./m
3* zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0.1626
0.069*0.62=0.04278 m3/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
5* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 1.6340
nym 0,5t
0.43 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
24|KNR-W 2-02 |Stupy i filarki miedzyokienne prostokatne z ce- | m
d.1.4/0124-05 giet petnych na zaprawie wapiennej lub cemen-
towo-wapiennej 2x2 cegiet- GLOWICE StUP-
KOW PRZYBRAMOWYCH. ZASTOSOWANO
WSP. DO R=1,5
obmiar =1.120 m
- R -
1* robocizna r-g 5.7288
3.41*1.5=5.115 r-g/m
- M --
2* cegta budowlana petna KLASY MIN. 150 szt. 117.7120
105.1 szt./m
3* zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0.0773
0.069 m3/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
5* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 0.4816
nym 0,5t
0.43 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.5 NAPRAWA | MALOWANIE PRZ ESEt STALOWYCH
25/KNNR 3 Naprawa balustrad schodowych balkonowych | m2
d.1.5|0703-02 srednio ozdobnych NAPRAWA PRZESEL. Z
UWAGI NA NIEWIELKIE ZNISZCZENIA
PRZYJETO WSPOLCZYNNIK ROBCIZNY 0,5
obmiar = 64.635 m2
- R -
1* robocizna r-g 165.1424
5.11*0.5=2.555 r-g/m2
- M --
2* prety ptaskie kg 377.4684
5.84 kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 27.0000
27 %(od M)
-8 -
4* zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 19.3905
0.3 m-g/m2
5* spawarka elektryczna m-g 86.6109
1.34 m-g/m2
6* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 1.9391
nym 0,5t
0.03 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
26 KNR 0-25 Mycie konstrukcji szkieletowych wodg z deter- | m2
d.1.5/0101-03 gentem pod ci$nieniem
obmiar = 64.635 m2
-R--
1* robocizna r-g 3.3610
0.052 r-g/m?2
- M --
2* detergent dm3 16.8051
0.26 dm3/m2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady  Koszt
jedn.
3* woda z rurociggu m3 0.7756
0.012 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.0000
1 %(od M)
-S -
5* myjka cisnieniowa na gorgcg wode 20 MPa m-g 1.1634
0.018 m-g/m2
6* samochdéd dostawczy m-g 0.0646
0.001 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
27/KNR 0-25 Czyszczenie konstrukcji szkieletowych do m2
d.1.5/0104-03 stopnia St 2 - stan wyjsciowy powierzchni D
obmiar = 64.635 m2
-R--
1* robocizna r-g 24.6906
0.382 r-g/m?2
- M --
Al materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5 %(od R)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
28|KNR 4-01 Miniowanie krat i balustrad z pretéw prostych | m2
d.1.5/1212-06 obmiar = 64.635 m2
-R--
1* robocizna r-g 36.8420
0.57 r-g/m2
- M --
2* farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna |dm3 3.6196
miniowa 60 %
0.056 dm3/m2
3* benzyna do lakieréw dm3 0.7110
0.011 dm3/m2
4* papier scierny w arkuszach ark. 36.1956
0.56 ark./m2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
29 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balus-| m2
d.1.5/1212-08 trad z pretéw ozdobnych
obmiar = 64.635 m2
-R--
1* robocizna r-g 98.8916
1.53 r-g/m2
- M --
2* farba olejna nawierzchniowa ogdélnego stoso- |dm3 4.9769
wania
0.077 dm3/m2
3* farba olejna do gruntowania ogé6lnego stoso- |dm3 4.9769
wania
0.077 dm3/m2
4* benzyna do lakieréw dm3 2.1976
0.034 dm3/m2
5* papier Scierny w arkuszach ark. 36.1956
0.56 ark./m2
6* materiaty pomocnicze % 2.0000
2 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.6 BRAMA, FURTKA
30| TZKNBK Skrzydto bramy ogrodzeniowej ze stali ksztal- | kg
d.1.6/XXIV 1601-01 |towej wypetnione pretami prostymi o cigzarze
do 40 kg
obmiar =469.838 kg
- R -
1* robocizna r-g 90.6787
0.193 r-g/kg
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
31| TZKNBK FURTKA ogrodzeniowa ze stali ksztattowej wy-| kg
d.1.6|XXIV 1601-01 |petnione pretami prostymi o ciezarze do 40 kg
obmiar = 143.658 kg
- R -
1* robocizna r-g 27.7260
0.193 r-g/kg
-12 -
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jedn.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
32 MONTAZ OKUC | ZAMKOW DLA BRAMY | kpl.
d.1.6|kalk. wlasna |FURTKI ZGODNIE Z PROJEKTEM
obmiar = 1.000 kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
33|KNR 4-01 Miniowanie krat i balustrad z pretéw prostych | m2
d.1.6/1212-06 obmiar =9.263 m2
-R--
1* robocizna r-g 5.2799
0.57 r-g/m2
- M --
2* farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna |dm3 0.5187
miniowa 60 %
0.056 dm3/m2
3* benzyna do lakieréw dm3 0.1019
0.011 dm3/m2
4* papier scierny w arkuszach ark. 5.1873
0.56 ark./m2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
34 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejna krat i balus-| m2
d.1.6/1212-08 trad z pretéw ozdobnych
obmiar =9.263 m2
-R--
1* robocizna r-g 14.1724
1.53 r-g/m2
- M --
2* farba olejna nawierzchniowa ogdlnego stoso- |dm3 0.7133
wania
0.077 dm3/m2
3* farba olejna do gruntowania ogé6lnego stoso- |dm3 0.7133
wania
0.077 dm3/m2
4* benzyna do lakieréw dm3 0.3149
0.034 dm3/m2
5* papier Scierny w arkuszach ark. 5.1873
0.56 ark./m2
6* materiaty pomocnicze % 2.0000
2 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.7 MONTAZ PRZESEL, FURTKI | BRAMY
35|KNR-W 4-01 |Obsadzenie wspornikéw lub hakéw zawiaso- | szt.
d.1.7/0324-01 wych w $cianach z cegiet - materiaty z rozhior-
2.52.2.5. 9907 |ki - MONTAZ PRZESEL
obmiar = 64.000 szt.
- R -
1* robocizna r-g 52.8000
0.75*1.1=0.825 r-g/szt.
- M --
2* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35" | kg 55.0400
0.86 kg/szt.
3* piasek do zapraw m3 0.1280
0.002 m3/szt.
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
36 OSADZENIE BRAMY POPRZEZ JARZMA | kpl.
d.1.7|kalk. wlasna | TULEJE DOLNE
obmiar = 1.000 kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
37 OSADZENIE FURTKI kpl.
d.1.7 kalk. wlasna _|obmiar = 1.000 kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2 OPASKI
38/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.2|0402-03 obmiar =1.626 m3
- R -
-13-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady  Koszt
jedn.
1* robocizna r-g 4.8195
9.88*0.3=2.964 r-g/m3
- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.111 m3 0.0488
0.03 m3/m3
3* piasek m3 0.5528
0.34 m3/m3
4* woda z rurociggu m3 0.7642
0.47 m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5 %(od M2+M3+M4)
6* mieszanka betonowa m3 1.6910
1.04 m3/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
39 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.2|/0407-05 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie-
niem spoin zaprawg cementowg
obmiar =55.400 m
- R -
1* robocizna r-g 15.3513
0.2771 r-g/m
- M --
2* obrzeza betonowe 30x8 cm m 56.5080
1.02 m/m
3* piasek m3 0.3047
0.0055 m3/m
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.0886
0.0016 t/m
5* woda z rurociggu m3 0.0776
0.0014 m3/m
6* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
40|KNR 2-02 Utozenie geowtékniny m2
d.2|0607-03 obmiar = 75.880 m2
analogia
-R--
1* robocizna r-g 15.1153
0.1992 r-g/m?2
- M --
2% geowtdknina wzmocniona np. GEOTESS TC/ | m2 98.6440
PP200
1.3 m2/m2
3* piasek zwykty m3 1.1382
0.015 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
5* Srodek transportowy m-g 0.0531
0.0007 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
41/KNR 2-23 ZASYPKA OPASKI OTOCZAKAMI 16-31,5 m?2
d.2|/0104-03 obmiar =54.200 m2
-R--
1* robocizna r-g 15.3420
0.2964*0.955=0.283062 r-g/m?2
- M --
2* OTOCZAKI 16-31,5 t 7.3007
0.1347 t/m2
3* woda z rurociggu m3 1.6802
0.031 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.0000
1 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI GRANITOWEJ
42|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowe;j m?2
d.3/0807-01 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm na podsypce
piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
obmiar =7.546 m2
- R -
1* robocizna r-g 5.9342
0.7864 r-g/m2
Razem z narzutami:
-14 -

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 35852 Uzytkownik: Andrzej Zajgczkowski




Grunwaldzka 25 Ogrodzenie Czes¢ historyczna

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady  Koszt
jedn.
Cena jednostkowa:
43|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdniw | m2
d.3/0102-01 gruncie kat. 1I-1V - 10 cm gtebokosci koryta
obmiar =7.546 m2
- R -
1* robocizna r-g 3.2350
0.4287 r-g/m2
-S -
2* walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 0.3267
0.0433 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
44|KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajgcej w | m2
d.3/0104-01 korycie i na poszerzeniach - grubos¢ warstwy
po zag. 10 cm
obmiar =7.546 m2
- R -
1* robocizna r-g 0.8142
0.1079 r-g/m2
- M --
2* piasek m3 0.9282
0.123 m3/m2
3* woda z rurociggu m3 0.0377
0.005 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
45|KNR 2-31 Wjazdy do bram z kostki kamiennej nieregular-| m2
d.3/0505-03 nej o wysokosci 10 cm na podsypce piaskowej
Z wypetnieniem spoin piaskiem
obmiar =7.546 m2
- R -
1* robocizna r-g 9.4921
1.2579 r-g/m2
- M --
2* kostka kamienna nieregularna 10 cm t 1.8571
0.2461 t/m2
3* piasek m3 0.5750
0.0762 m3/m2
4* woda z rurociggu m3 0.1887
0.025 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
46 |KNR 2-31 Remont czastkowy chodnikéw z TRYLINKI na | m2
d.3/1207-06 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
analogia piaskiem
obmiar =2.695 m2
- R -
1* robocizna r-g 1.4769
0.548 r-g/m?2
- M --
2* piasek m3 0.1703
0.0632 m3/m2
3* woda z rurociggu m3 0.0674
0.025 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4 REKULTYWACJA TRAWNIKOW
47|KNR 4-01 Wyréwnanie terenu z grubsza, ze scigciem wy-| m2
d.4/0101-05 puktosci do 30 cm w gruncie kat. I-11
obmiar =132.000 m2
- R -
1* robocizna r-g 13.2000
0.1 r-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
48|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompos- | ha
d.4/0213-01 towej na terenie ptaskim grubosé warstwy 2
cm
Krotnos¢ = 3
obmiar =0.013 ha
-15-
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Grunwaldzka 25 Ogrodzenie Czes¢ historyczna

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady  Koszt
jedn.
-R--
1* robocizna r-g 24.6562
662*0.955*3=1896.63 r-g/ha
- M --
2% ziemia zyzna lub kompostowa m3 8.0340
206*3=618 m3/ha
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
49|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na | m2
d.4/0401-01 gruncie kat. I-1l bez nawozenia
obmiar =132.000 m2
- R -
1* robocizna r-g 23.6993
0.188*0.955=0.17954 r-g/m?2
- M --
2* nasiona traw kg 2.6400
0.02 kg/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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