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I. CZĘŚĆ OPISOWA
1. Przedmiot i podstawa opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie docelowej organizacji ruchu  
ul. Słowackiego w Pruszcz Gdańskim.

2. Dane wyjściowe do opracowania
· Plan sytuacyjny obszaru objętego planowanymi robotami
· Załącznik nr 1-4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. „Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach”
· Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dziennik Ustaw z 2005 r. Nr 108 poz. 908) (tekst jednolity).
· Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r.). 
· Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393). 
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem, (Dz. U. Nr 177, poz. 1729).
· Wizje lokalne w terenie
3. Organizacja ruchu
Projekt docelowej organizacji ruchu obejmuje oznakowanie pionowe i poziome                 przy ul. Słowackiego w Pruszczu Gdańskim. Nawierzchnię jezdni projektuje się z mieszanki asfaltowej SMA o szerokości 6 m. Projektowany obustronny chodnik zaprojektowano z płytek bet. 30x30 cm koloru piaskowego. Szerokość chodnika wynosi 2 m. 
Projektowane wjazdy zaprojektowano z kostki betonowej TT koloru grafitowego. Szerokość wjazdów wynosi 3m. 
      Opracowywany teren przeznaczony pod przebudowę obejmuje cały odcinek ul. Słowackiego od ul. Mikołaja Kopernika (droga powiatowa nr 226) do Drogi Słowackiego na granicy miasta Pruszcz Gdański. Ulica pełni funkcję dojazdową do posesji z zabudową mieszkaniową jednorodzinną. Pierwsza część ul. Słowackiego kończy się 12,5 m. placem do zawracania, i jest ulicą ślepą.  Druga cześć ulicy zaczyna się skrzyżowaniem z ul. Emilii Plater  nie istniejące w chwili obecnej, projektuję się strefę  ograniczonej prędkości znak B-43 Tempo 30, która obowiązywać będzie do Drogi Słowackiego. 
    Projektuję się również  elementy  bezpieczeństwa takie jaka ''progi wyspowe'' o rozmiarach  1.8 x 3 m. oraz punkty odblaskowe tzw. "kocie oczka" emitujące białe światło zasilane solarnie, przed przejściami dla pieszych w celu poprawy bezpieczeństwa,  bariery ochronne typu U-12a. Planuję się również wyniesienie skrzyżowań w obrębie ul. Władysława Broniewskiego  i  Konstantego Gałczyńskiego. Planuję się również zmianę pierwszeństwa na skrzyżowaniu ul. Słowackiego i Gałczyńskiego. Ulica Gałczyńskiego będzie z pierwszeństwem.  
    Inwentaryzacja oznakowana jest przedstawiona na rysunku nr 1.1. Oznakowanie poziome projektuje się z masy termoplastycznej do nakładania grubości 3mm. Docelową organizację ruchu z oznakowaniem pionowym i poziomym przedstawia rys. Nr 1.2 i 1.3 . 
4. Zestawienie oznakowaniaa). Oznakowanie pionowe
	ZNAK
	ILOŚĆ [szt.]
	WIELKOŚĆ
	TYP FOLII

	B-20
	3
	średnia
	2.

	B-43
	3
	mała
	1.

	B-44
	4
	mała
	1.

	D-1
	4
	średnia
	2.

	D-4a
	1
	mała
	1.

	D-15
	4
	mała
	1.

	D-6
	25
	mała
	1.

	D-6b
	2
	mała
	1.

	U-5b+C9
	2
	pylony
	

	U-5b+C10
	2
	pylony
	

	słupki ocynkowane – 42 szt.

	Progi Wyspowe 1.8 x 3 m. - 8 sztuk 

	Proj. Bariera U-12a – 13 sztuk

	Proj. Azyle bezpieczeństwa 1 x 1 m. - 4 sztuki

	Punktowe elementy odblaskowe  solarne  72


b). Oznakowanie poziome
	ZNAK
	ILOŚĆ [m2]

	P-1b
	26,10 

	P-1e
	22,90

	P-4
	56,01

	P-10
	217,64

	P-11
	13,45

	P-12
	14,76

	P-13
	1,25

	P-14
	1,56

	P-17
	19,05

	P-23
	2,64

	P-25
	7,88

	Masa termo plastyczna koloru czerwonego
na przejazdach rowerowych 
	31,1



