Wymagania Zamawiającego dotyczące danych technicznych wyświetlacza prędkości oraz sposobu użytkowania:
- zasilanie tablicy solarem oraz akumulatorem (w przypadku braku zasilania akumulator zasila tablicę minimum 5 dni),
- 3 – cyfrowy, duży wyświetlacz LED wysokiej jakości z min. wysokością cyfr wyświetlających prędkość pojazdu – 30 cm,
- minimalne wymiary tablicy 60 x 70 x 15 (szerokość x wysokość x grubość w cm.),
- różne kolory LED przy różnych wskazaniach tablicy,
- obudowa zapewniająca bardzo dobre zabezpieczenie wyświetlacza oraz zapewniające doskonałą widoczność,
- wyświetlacz powinien mieć możliwość wyświetlania obowiązującej prędkości z prędkością poruszającego się pojazdu na zmianę,
- możliwość ustawiania maksymalnej i minimalnej prędkości do wyświetlania,
- możliwość wyświetlania dowolnych grafik i tekstów LED, w zależności od prędkości, która została zachowana lub przekroczona,
- automatyczna zmiana wyświetlania ograniczenia prędkości w zależności od pory dnia (pora nocna i dzienna),
- pomiar natężenia ruchu w obu kierunkach,
- automatyczna zmiana czasu (czas letni i zimowy),
- zapis danych w pamięci wewnętrznej,
- bezpłatne oprogramowanie i jego aktualizacje, licencja na czas nieokreślony do sterowania i przetwarzania wyników pomiarów w wersji polskojęzycznej, z możliwością tworzenia wykresów dotyczących natężenia ruchu i prędkości na drodze,
- bezpłatne oprogramowanie i jego aktualizacje z licencją na czas nieokreślony do sterowania tablicą za pomocą urządzenia z systemem Android,
- bezpłatne urządzenie z systemem Android z funkcją Bluetooth, do obsługi oprogramowania zarówno tablicy jak i przetwarzania wyników pomiarów,
- montaż tablic i paneli solarnych na słupie z fundamentem (4x w poboczu, 4x w chodniku),
- szkolenie dla pracowników z obsługi tablicy i oprogramowania,
- wsparcie techniczne telefoniczne lub elektroniczne,
- gwarancja minimum 24 miesiące.

