Budynek warsztatow

Przekroj B-B - STAN PROJEKTOWANY

kraweznik betonowy 15x30 na tawie z oporem

/L3

10,0 | kamien otoczak 16,0

31,5

geowtoknina

80,0 | zageszczony piasek

Budynek warsztatow

25,0 | plyta betonowa monolityczna
15,0 | kruszywo tamane 0/31,5

15,0 | mieszanka zwigzana cementem C1,5/2

20,0 | warstwa odsgczajgca z piasku Um|_|>_l \_
geowioknina

grunt rodzimy

Przekroj C-C - STAN PROJEKTOWANY

kraweznik betonowy 15x30 na tawie z oporem

924

65

859

+

12,37 poziom posadzki

+
4%

12,31

25,0 | plyta betonowa monolityczna
15,0 | kruszywo tamane 0/31,5

15,0 | mieszanka zwigzana cementem C1,5/2

20,0 | warstwa odsaczajgca z piasku U m|_|>_l \_
geowloknina

grunt rodzimy
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inwestor projektant podpis

Zespot Szkot Om«oaaouva: i Ogdlnoksztatcacych

ul. Wojska Polskiego 4 . . .
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Przebudowa ukfadu komunikacyjnego na terenie
ZS0i0 w Pruszczu Gdanskim - etap V

branza faza nazwa rysunku nrrys.
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