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1. WSTĘP.

1.1. Dane ogólne

Na zlecenie Zakład Usług Mostowych Sp. z o. o., ul . Bulońska 16/12, 80-288

Gdańsk, Przedsiębiorstwo Usługowe GeoTim Maja Sobocińska, ul. Zamojska 15c/2,

80-180 Gdańsk wykonało opinię geotechniczną wraz z dokumentacją badań podłoża

dla projektu „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1929G ul.

Przemysłowa w Kolbudach ” 

Niniejszą  dokumentację  opracowano  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra

Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  w  sprawie  ustalenia

geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych oraz  Eurokodem 7

PN-EN 1997-1/2 „Projektowanie geotechniczne”. 

Na  podstawie  powyższych  aktów  prawnych  projektowane  obiekty  powinno

zaliczyć się do II kategorii geotechnicznej.

1.2. Cel wykonanych prac.

Celem wykonanych prac i badań było ustalenie warunków gruntowo-wodnych,

których znajomość jest niezbędna do wykonania projektu.

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC.

2.1. Prace polowe.

2.1.1.  Daty przeprowadzonych prac polowych,  laboratoryjnych  i  wizji  terenu

budowy.

Prace  terenowe  oraz  wizję  terenu  zostały  wykonane  pod  dozorem

geotechnicznym  mgr  inż.  Bartosza  Sobocińskiego.  Zakres  prac  oraz  lokalizację

badań ustalono z Projektantem. W czasie wierceń pobierano próbki gruntu z każdej

warstwy do badań makroskopowych oraz obserwowano poziom wód gruntowych.
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2.1.2. Zakres wykonanych prac geotechnicznych i geodezyjnych. 

W ramach prac terenowych wykonano:

 3 otwory geotechniczne do głębokości 8,0m ppt,

 1 sondowanie dynamiczne do głębokości 8,0m ppt.

2.1.3. Wykorzystana literatura i normy.

 PN-EN  1997  –  2  Eurokod  7.  Projektowanie  geotechniczne.  Część  2:

Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego,

 PN-EN  ISO  14688-1:2006  Badania  geotechniczne.  Oznaczenia  i

klasyfikowanie gruntów. Część 1: Oznaczenie i opis,

 „Projektowanie geotechniczne według Eurokodu 7. Poradnik.” L. Wysokiński,

Walery Kotlicki, Tomasz Godlewski, wyd. ITB

 „Zarys geotechniki” - Z. Wiłun,

 „Laboratoryjne badania gruntów” - E. Myślińska,

2.2. Prace kameralne.

W ramach prac kameralnych wykonano:

 mapę dokumentacyjną (zał.1), 

 wyprowadzone parametry geotechniczne (zał.3),

 karty otworów wiertniczych (zał.4),

3. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI WODNE.

 

Pod względem geomorfologicznym dokumentowany teren stanowi  fragment

Pojezierza Kaszubskiego.

Wykonanymi  otworami  stwierdzono  od  powierzchni  terenu  występowanie

warstwy  nasypów niekontrolowanych  złożonych  z piasków próchnicznych  i  gruzu.

Pod warstwą nasypów zalegają rodzime osady rzeczne i wodnolodowcowew postaci

piasków  drobnych  i  pylastych  przewarstwionych  pyłem  piaszczystym  i  piaskiem
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średnim.  Wśród osadów piaszczystych występują lokalnie przewarstwienia osadów

lodowcowych wykształconych jako pyły piaszczyste.

W  dokumentowanym  podłożu  stwierdzono  wodę  gruntową  o  zwierciadle

swobodnym  i  napiętym  które  stabilizuje  się  na  głębokości  1,2  –  2,3m ppt  tj  na

rzędnych 73,1 – 73,9m npm.

Podane poziomy wód gruntowych odnoszą się do okresu badań i mogą się wahać w

zależności od pory roku, wielkości opadów atmosferycznych oraz poziomu wody w

rzece.

4.       CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODŁOŻA.
 

W  podłożu  dokumentowanego  terenu  występują  grunty  rodzime  oraz

nasypowe  różniące  się  genezą,  litologią  oraz  parametrami  geotechnicznymi.  W

związku z tym podzielono je na odrębne warstwy, zaliczając do każdej z nich grunty

o zbliżonych wartościach parametrów geotechnicznych. Wartości charakterystyczne

parametrów geotechnicznych  wydzielonych  warstw  ustalono  na  podstawie  badań

makroskopowych,  sondowań  DPL,  zależności  korelacyjnych  metodą  "B"  i  "C"

zgodnie z doświadczeniami krajowymi.

Wartości  charakterystyczne  parametrów  geotechnicznych  wydzielonych  warstw

podano w tabeli stanowiącej załącznik nr 3.

Warstwa geotechniczna I

    to  lodowcowe  pyły  piaszczyste  w  stanie  twardoplastycznym,

charakterystyczną  wartość  stopnia  plastyczności  ustalono  w

wysokości IL(n)=0,20. 

Warstwa geotechniczna IIa

 to piaski drobne w stanie średniozagęszczonym, charakterystyczną wartość

stopnia zagęszczenia ustalono w wysokości ID(n)=0,50.
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Warstwa geotechniczna IIb

 to piaski drobne w stanie zagęszczonym, charakterystyczną wartość stopnia

zagęszczenia ustalono w wysokości ID(n)=0,70.

Układ  zalegania  poszczególnych  warstw  przedstawiono  na  kartach  otworów

stanowiących zał. nr 4.

5.       WNIOSKI GEOTECHNICZNE

. .51 Uwzględniając  rodzaj  inwestycji  zaleca  się  zakwalifikowanie  do II  kategorii

geotechnicznej.

5.2. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdza się, że w podłożu występują

zróżnicowane warunki geotechniczne.

Grunty warstwy geotechnicznej I, IIa i II b zaliczono do gruntów nośnych.

Nasypy niekontrolowane  zaliczono do gruntów wątpliwych. 

5.3. W  dokumentowanym  podłożu  stwierdzono  wodę  gruntową  o  zwierciadle

swobodnym  i  napiętym  które  stabilizuje  się  na  głębokości  1,2  –  2,3m ppt  tj  na

rzędnych 73,1 – 73,9m npm.

5.4. W  istniejących  warunkach  geotechnicznych  zaleca  posadowienie

bezpośrednie przepustu na warstwach nośnych IIa, IIb lub w przypadku znacznych

obciążeń na palach fundamentowych.

5.5. Głębokość  przemarzania  gruntów  dla  rejonu  przeprowadzonych  badań

zgodnie z doświadczeniami krajowymi wynosi hz = 1,0 m.

5.6. Wszystkie prace ziemne należy wykonywać pod nadzorem geotechnicznym.

5.7. Prace ziemne należy wykonywać zg z PN-S-02205.
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5.8. Podczas  prac  ziemnych  należy  liczyć  się  z  koniecznością  odwodnienia

wykopu.  Podany poziom wód gruntowych  może się wahać w zależności  od pory

roku, opadów atmosferycznych itp.

5.9.  Obliczenia  statyczne  dla  posadowienia  zaleca  się  przeprowadzić  zg  z

Eurokodem 7.

Opracował:                            

mgr inż. Bartosz Sobociński               
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Nr warstwy
geotechnic

znej

Nazwa gruntu Symbol
gruntu

Stopień
zagęszczenia

Stopień
plastyczności

Kąt tarcia
wewnętrznego

Spójność

Wytrzymałość na
ścinanie w

warunkach bez
drenażu

Edometryczny
moduł ściśliwości

Ciężar
objętościowy/
(wilgotność)

ID
(n)

[-]

IL
(n)

[-]

'
[o]

c'
[kPa]

su

[kPa]

MCPTU
(n)

[MPa]

/(w)

[kN/m3]/(%)

I Pył piaszczysty pp - 0,2 18 32 110 34 21/16

IIa
Piasek  drobny Ps 0,5 - 30,5 - - 62 19/naw

IIb Piasek drobny Pd 0,7 - 31,5 - - 86 20/naw
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